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Einfihrung

2. Einfuhrung

Danke, dass Sie sich fir die TT-Media Center Software entschieden haben. Die vorliegende
Bedienungsanleitung wird lhnen helfen, die umfangreichen und faszinierenden Funktionen der Software zu
nutzen.

2.1 Leistungsmerkmale

« Anzeige, Aufnahme und Wiedergabe von TV und Radio Programmen
e Maoglichkeit zum zeitversetzten Fernsehen (TimeShift)

« Einfach bedienbare, grafische Benutzer-Oberflache

e Aktuelle Programminformationen (EPG now/next)

* Erweitertes EPG

* Individuelle Programmzeitschrift aus den Informationen des EPGs

» Einfache Programmiermdglichkeit von automatischen Aufzeichnungen
* Automatischer und manueller Sendersuchlauf

e Teletextunterstitzung mit Such- und Druckfunktion

* Unterstutzt 4:3, 4:3 Letterbox, 16:9 und 2.21:1 Video-Formate (nur PAL)
 MPEG-2 digital, HDTV und voll DVB kompatibel (ISO/IEC 13818-2, -3)

2.2 Voraussetzungen

* CPU Pentium mit 733 Mhz

e 128 Mbyte RAM-Speicher

* 64 Mbyte freier Festplattenspeicher

* PCI-Soundkarte

* PCI/AGP-Grafikkarte mit mindestens 32Mbyte RAM

» freier USB2- Anschluss oder PCI-Steckplatz (je nach TV-Empfangsgerat)

¢ CD-Rom- Laufwerk fiir die Installation der Software

Fiir HDTV:
CPU: 3,4 GHz Pentium 4 / 2,2GHz AMD 3500+ oder besser
Dual Core Pentium 4 D820 / Dual Core AMD X2 3800+
Grafikkarte: ATI X1800 / X1900 oder  NVidia 6600GT / 7600GT

Diese Angaben beziehen sich auf die Wiedergabe von HDTV (1080i / MPEG4 (AVC/H.264)). Diese Funktion
ist nur bei Verwendung DVBS2 Hardware verfiigbar.
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3. Software- und Treiberinstallation

3.1 Geratetreiber

1.Wenn Sie eine PCI- Einsteckkarte erworben haben, schalten Sie den Rechner aus und stecken Sie diese
auf einen freien PCI-Steckplatz. Bei einem USB-Gerat kénnen Sie den Rechner eingeschaltet lassen.
Schlieen das Gerat mittels beigepackten Kabel (bei USB-Boxen auch das Netzteil) an den PC an.

2.Schalten Sie Ihren PC ein und melden Sie sich gegebenenfalls mit Ihrem Benutzerkennzeichen an. Bitte
beachten: Fur die Installation bendtigen Sie Administratorrechte.

3.Das Betriebssystem erkennt das neue Gerat automatisch und fordert Sie auf, einen passenden
Gerétetreiber zu installieren. Legen Sie dazu die mitgelieferte CD in |hr CD-ROM Laufwerk ein. Die
passenden Treiberinformationen und die Treiber selbst finden Sie immer im Hauptverzeichnis der
Installations-CD.

4 Wenn weitere Hinweise zu Installation bei bestimmten Geraten notwendig sind, finden Sie in der
Verpackung des Produktes oft auch eine ausflhrlichere Installationsanleitung.

5.Nachdem der Geratetreiber installiert wurde miissen Sie unter Umstanden den PC neu starten.

Hinweis:

Unsere Produkte werden bevorzugt mit der BDA Version ausgeliefert. Es kann daher sein, dass Sie den
,Driver Cleaner ausfuhren missen um den Treiber installieren zu kénnen.

Um den ,Dirver Cleaner” zu starten, miissen Sie zunéchst die Installations-CD einlegen. Offnen Sie nun die
Datei ,driver cleaner’. Wahlen Sie ihr Produkt aus und starten Sie die Deinstallation des Treibers mit
.Remove/Entfernen®. Starten Sie nun den Computer neu.

Falls eine Treiberinstallation weiterhin nicht moglich ist, wird empfohlen den ,Driver Cleaner® mit allen zur
Auswahl stehenden Produkten auszufiihren. Starten Sie den Computer erneut.

3.2 Anwendungssoftware

1.0ffnen Sie den Explorer und starten Sie den Installationsvorgang mit einem Doppelklick auf die Datei
~oetup.exe® im Stammverzeichnis der CD.

2.Im folgenden Dialogfenster wahlen Sie bitte den Eintrag , TT-Media Center®.

3.Daraufhin startet die Installation der Software und Sie werden aufgefordert, eine Sprache fir die
Installation auszuwahlen. Treffen Sie Ihre Wahl und klicken Sie dann auf ,Weiter®.

4.Das Setupprogramm wird Sie durch die Installation der TV-Software fihren. Hierbei kénnen Sie zwischen
verschiedenen Optionen wahlen.

5.Nach erfolgreicher Installation verlassen sie das Setup-Programm Uber die Schaltflache ,Fertig stellen®.

6.Jetzt kdnnen Sie das TT-Media Center Uber den Eintrag im Startmenu 6ffnen.
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TT Media-Center

| ¥ e\

for products with BDA-driver

_

Bitte wahlen Sie [hr Produkt aus:

TT-Media Center [EDA)

Startdialog

Das TT-Media Center ermdglicht es Ihnen, jeweils zwei Gerate der gleichen Familie (z.B. 2x DVB-S oder 2x
DVB-T) gleichzeitig zu verwenden. Beim ersten Start der TV-Software werden sie aufgefordert, die
gewunschten Gerate auszuwahlen. Stellen Sie dazu die beiden Gerdte in beliebiger Reihenfolge im
Auswahldialog ein bestatigen Sie mit ,OK".

EDA' CoTatE

" 1. Gerst TechnoTrend BDA/DVE-S Tuner _]

(¥ Z. Gerst

Uber das Pfeilsymbol gelangen Sie in einen weiteren Dialog, in dem Sie fir eine bestimmte
Hardwarekombination eine eigene Verknipfung auf Ihrem Desktop erstellen kénnen. Wenn Sie das TT-
Media Center mit dieser Verknipfung starten, wird jedes Mal die zuvor gespeicherte Hardware verwendet
und der Startdialog nicht wieder angezeigt.
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'Bm Gorate

—‘erknipfung erstellen:

1. Gerak }TechnoTrend BDASDYE-S Tuner ﬂ

2, Gerat iLISB 2.0 BDA DVE-5 Tuner -
Verkniipfungsbezeichnung:

I Dual|

QK ] £ I Werknifung erstellen

Hinweis:
Es ist mdglich, fir den gleichzeitigen Betrieb von zwei DVB-S Geraten eine Y-Kabelweiche zu verwenden.
Stellen Sie in diesem Fall sicher, dass Sie die entsprechende Einstellung im LNB-Menl (Kapitel 11.1.1)

wahlen.
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4. Die Software zum TT-Media Center

4.1 Erste Einstellungen

Den Schalter fur die allgemeinen Einstellungen finden Sie auf der linken Seite des Programmfensters.
Klicken Sie auf folgendes Symbol:

2

Wechseln Sie zur Registerkarte ,Aufnahme” und wahlen Sie einen geeigneten Ordner zum Speichern
aufgezeichneter Sendungen. Achten Sie darauf, dass auf dem gewahlten Laufwerk ausreichend Platz
vorhanden ist, da es sonst wahrend der Aufnahme zu Abbriichen kommen kann. Standardmafig werden
Ihre Aufnahmen im Ordner ,Eigene Dateien* auf Laufwerk C gespeichert. Fir Videoaufnahmen wird der
Unterordner ,My Videos®, fir Radioaufnahmen der Unterordner ,My Music* verwendet.

4.2 Bedienelemente

In diesem Kapitel erhalten Sie eine Ubersicht der einzelnen Funktionen des TT-Media Center und kénnen
sich mit der Bedienung vertraut machen.

Hinweis:

Das TT-Media Center verfolgt ein kombiniertes Bedienkonzept. Die wichtigsten Funktionen kénnen daher
sowohl mit der Maus, als auch per Hotkey Uber die Tastatur aufgerufen werden. Eine Ubersicht der
verfugbaren Hotkeys finden Sie in der beiliegenden Schnellreferenz.

Die Oberflache des TT-Media Center besteht aus drei Teilfenstern, umgeben von je einer waagerechten und
einer senkrechten Button-Leiste. Sowohl das Listen- als auch das Info-Fenster lassen sich per Knopfdruck
ausblenden. Hierzu werden die Symbole 1= und 1 verwendet.

Hinweis:

Sie konnen die Grofle der einzelnen Fenster verandern, indem Sie mit dem Mauszeiger die senkrechten
oder waagerechten Begrenzungen verschieben. Die GréRe der einzelnen Teilfenster wird beim Beenden des
Programms automatisch gespeichert. Falls Sie die GroRe der einzelnen Fenster stark reduzieren, werden
ggaf. nicht mehr sdmtliche Informationen angezeigt. Dies betrifft auch Symbole auf den Button-Leisten.
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4.3 TV-Fenster

Das TV-Fenster zeigt das TV-Programm des aktuell gewahlten Senders. Mitgeschnittene Sendungen
werden ebenfalls in diesem Fenster wiedergegeben. Im Radio-Betrieb wird das TV-Fenster nicht genutzt.

| @) 2 |

TV-Fenster

TESS|

4.4 Info-Fenster

Hier finden Sie Informationen zum gewahlten Programm. Neben dem Sendernamen, Bild- und Tonformat
und der aktuellen Uhrzeit werden, falls vom Sender ausgestrahlt, auch die Titel der aktuellen und der
folgenden Sendung angezeigt. Einige Sender strahlen eine Kurzbeschreibung aus (rosa). Hier finden Sie
ebenfalls die Statusanzeige fir Sendungen in Dolby Digital und H.264.

Bei der Wiedergabe von mitgeschnittenen Sendungen sehen Sie stattdessen den Titel der Aufnahmedatei,
der sich aus Sendername und Aufnahmedatum zusammensetzt, sowie die aktuelle Uhrzeit. Ein
Fortschrittsbalken mit zusatzlicher Digitalanzeige von bisheriger Spieldauer und Restlaufzeit gibt die
gegenwartige Position innerhalb der Aufnahme an.

00:58:03/03:12:49 Wiedergabe
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4.5 Senderliste

Uber dieses Fenster kénnen Sie zwischen verschiedenen Sendern oder Mitschnitten wechseln. AuRerdem
kénnen Sie hier die vorgegebenen Namen einzelner Sender nach |hren Vorlieben anderen und lhre
Lieblingssender in eine Favoritenliste aufnehmen.

Die Senderliste enthalt je einen Eintrag flir analoge TV-Sender (nur fir die Karte TT-budget T-3000), digitale
TV-Sender und fur Multimedia. Ein (+) Zeichen links neben einem Eintrag weist darauf hin, dass sich
dahinter noch weitere Eintrage verbergen. Ein Klick mit der linken Maustaste auf das (+) Zeichen macht
diese sichtbar.

Alternativ zur Steuerung mit der Maus, kénnen Sie sich auch mit
den Cursor-Tasten lhrer Tastatur innerhalb der Senderliste
bewegen. Mit Hilfe der +/- Tasten lassen sich verborgene Eintrage
sichtbar machen, bzw. wieder verbergen.

Um zu einem Sender zu wechseln, klicken Sie einfach mit Links auf
dessen Eintrag in der Senderliste. Der gewahlte Eintrag wird in
roter Farbe angezeigt. Alternativ kann der Sender auch mit der
Enter Taste gewechselt werden.

Mit der rechten Maustaste 1&sst sich ein Kontextmenu aufrufen, Ly
iiber das die folgenden Optionen verfiigbar sind: : emsehen BYY

1.Favorit
Nimmt den Sender in die Favoritenliste auf. Mehr zu den Favoriten
finden Sie unter ,Sortierung der Programme*.

2.Umbenennen
Andert den Namen des gewahlten Eintrags.

3.Sprache

Wahlt zwischen den verfugbaren Tonspuren der aktuellen
Sendung. Hiermit schalten Sie bespielsweise bei Mehrkanalton
zwischen verschiedenen Sprachen um.

Sie kénnen einzelne Eintrage entfernen, indem Sie den jeweiligen
Eintrag mit den Cursor-Tasten auswéahlen und die Entfernen-Taste
auf lhrer Tastatur betatigen. Bitte beachten Sie, dass an dieser
Stelle keine weitere Abfrage erfolgt — der Eintrag wird sofort
geldscht.

Weitere Informationen (Service-Parameter) zu jedem Eintrag
kénnen abgerufen werden, indem Sie mit der rechten Maustaste
auf die Suchlauftaste klicken.

Bitte beachten Sie, dass die analogen Sender (nur fur TT-budget T-

3000) lediglich nummeriert werden, aber keine Sendernamen ¢ ,_,:;;ennen
erhalten. Verwenden Sie hierfur ggf. die Umbenennen-Funktion. : Soraihe Tenepirid

Hinweis: & Tonspur: 2

Lassen Sie den Mauszeiger Uber einer Schaltflache ruhen, so wird nach kurzer Zeit ein Tooltip eingeblendet,
der die dazugehorige Funktion erlautert.

Hinweis:

Ihre Senderliste wird im Verzeichnis \Dokumente & Einstellungen\<Benutzername>\
Anwendungsdaten\TechnoTrend\Media-Center\ in der Datei TreelList-x.bda gespeichert. Falls Sie eine
Sicherheitskopie der Senderliste erstellen mochten, genligt es, diese Datei zu sichern und bei Bedarf zurtick
an die gleiche Stelle zu kopieren.



Die Software zum TT-Media Center

4.6 Steuerungs-Leiste (waagerecht)

Diese Menlileiste enthalt Schaltflachen zur Aufnahmesteuerung, Lautstarkeregelung, FenstergroRe und
Position, sowie zum Beenden des TT-Media Center. Die jeweiligen Schaltflachen sind nach Zugehdrigkeit in
die folgenden Gruppen unterteilt:

Hinweis:

Wird eine oder mehrere Schaltflachen nicht angezeigt, ist ggf. nicht genligend Platz auf der jeweiligen
Steuerungs-Leiste vorhanden. VergroRern Sie in diesem Fall das Programmfenster oder verwenden Sie die
Maximieren-Funktion.

4.6.1 Programmende

i
. O SchlieBen

Speichert die aktuellen Fenstereinstellungen und beendet das TT-Media Center.

4.6.2 Aufnahmesteuerung

. J Record (Leertaste)

Beginnt mit der Aufnahme des aktuellen gewahlten Senders. Bei analogem TV-Empfang wird in der
gewabhlten Bildgréle aufgezeichnet (siehe 6.8 Aufnahmefunktion).

. ’ Play

Startet die Wiedergabe einer zuvor aufgezeichneten Sendung. Beendet den schnellen Vor-/Rucklauf und
fahrt mit der Wiedergabe fort.

. 4{ ” Schneller Vor-/Riicklauf

Vor-/Ricklauf innerhalb einer Aufzeichnung in je drei Geschwindigkeitsstufen. Klicken Sie mehrmals, um
die Geschwindigkeit zu andern.

. ‘l Pause (p)

Unterbricht die Aufnahme/Wiedergabe. Nochmaliges Klicken auf Pause fahrt an der gleichen Stelle fort.

' ‘ Stop

Beendet die Wiedergabe von Aufnahmen.

. o Timeshift

Beginnt die Aufnahme im Timeshift-Modus. Erzeugt ein neues Video-Fenster, in dem der
Aufnahmefortschritt angezeigt wird. Nochmaliges Anklicken beendet die Timeshift-Aufnahme und kehrt
zum TV-Modus zurtck.

10
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4.6.3 Lautstarkeregelung

e

Schaltet die Tonausgabe ab. Durch nochmaliges Anklicken wird der Ton wieder hergestellt.
=
i l Lautstarke verringern / erh6hen (Ziffernblock +, *)

Hinweis:

Die Lautstarke kann durch Klicken und Halten der Maustaste direkt eingestellt, oder durch mehrmaliges
Klicken in kleinen Schritten verandert werden.

4.6.4 Bild-im-Bild

*1 4 Verschiebt das aktuelle Fernsehbild in ein neues Video-Fenster.

n

«____ Beendet den Bild-im-Bild-Modus und schlief3t samtliche Video-Fenster.

4.6.5 Fenstersteuerung

. Vollbild (f

Blendet die Bedienelemente aus und zeigt das aktuelle Programm bildschirmfullend an. Durch
Doppelklick oder Driicken der f-Taste wird der Vollbild-Modus wieder verlassen.

. } Stets im Vordergrund

Verhindert, dass andere Fenster das TT-Media Center (iberdecken.

. Minimieren
——— |

Das TT-Media Center wird nur noch in der Windows Task-Leiste angezeigt.

. D Maximieren / Wiederherstellen

Durch Maximieren wird der gesamte verfiigbare Bildschirm Darstellung des TT-Media Center verwendet.
Nochmaliges Anklicken reduziert das Fenster wieder auf die vorherige Grofe.

11
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4.7 Einstellungs-Leiste (senkrecht)

Diese Meniileiste enthalt Schaltflachen zur Konfiguration des TT-Media Center, sowie zur Verwaltung von
Mediendateien und der Favoritenliste.

4.7.1 Darstellung

. '. '. Docking-Modus (d)

Bei aktiviertem Docking ist die Einstellungs-Leiste fest mit dem TV-Fenster verankert. Durch Abschalten
des Docking-Modus lassen sich die TV-Fenster und Leiste beliebig auf dem Bildschirm platzieren.

Ein rechter Mausklick in das TV-Fenster 6ffnet das folgende Kontextmen:

*Fenster andocken:

Aktiviert den Docking-Modus. Leiste und TV-Fenster werden
wieder verankert. Steuerelemente
.Steuerelemente: v Fenster im Yordergrund
Blendet die Einstellungs-Leiste aus, bzw. ein.

Fenster andocken

*Fenster im Vordergrund: Beenden
Verhindert das Verdecken durch andere Fenster. Diese Einstellung
kann flr aktiviertes / deaktiviertes Docking unterschiedlich gewahlt werden.

«Alle PIP anzeigen/verstecken
Blendet wahlweise samtliche Bild-im-Bild Fenster ein oder aus.

*Beenden

Beendet die TT-Media Center Anwendung.
« 1 Info-Fenster (N
Zeigt oder verbirgt das Info-Fenster.

FLE Senderliste ()]
Zeigt oder verbirgt die Senderliste.

rEI Systemleistung sparen
Der Ton lauft weiter, aber das aktuelle Fernsehbild bleibt stehen, um z.B. bei der Aufnahme von Sendungen
in H.264 den PC zu entlasten.

-'_J'=' Elektronischer Programmfiihrer EPG
Offnet oder schlieRt das EPG-Fenster flir den aktuellen Sender.

= Programmzeitschrift
Offnet oder schliefl3t die Programmzeitschrift.

Hinweis:

Falls Sie das Info-Fenster oder die Senderliste ausgeblendet haben ist es nicht moglich diese Splitter wieder
in eine andere Position zu bewegen. Offnen Sie das Info-Fenster oder die Senderliste wieder um sie in eine
beliebige Grofde zu verschieben.

12
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4.7.2 Einstellungen

pe—— |
 |mmm| Teletext

| —
Offnet das Teletext-Fenster fiir den aktuellen Sender. Bitte beachten Sie, dass nicht alle Sender Teletext-
Informationen ausstrahlen.

. " ’ Sleep-Timer

Startet den 30-mindtigen Sleep-Timer. Mehrmaliges Klicken verlangert die Laufzeit um jeweils 30 Minuten.

. ‘ Einstellungen

Offnet das Einstellungs-Fenster, in dem die Empfangseigenschaften, GréRe des TV-Bildes, Sprache der
Bedienoberflache, sowie viele weitere Optionen konfiguriert werden kdénnen.

. 0 Record-Timer

Offnet das Fenster mit den Einstellungen zur zeitgesteuerten Aufnahme. Hier legen Sie Datum, Uhrzeit
und Sender fest und verwalten regelmaRige Aufnahme im Tages- oder Wochenrhythmus.

. H Suchlauf

Startet den Sendersuchlauf. Ein Dialogfenster ermdglicht die Auswahl zwischen analogem und digitalem
Suchlauf.

. yl Mediendatei 6ffnen
A

Offnet eine beliebige Mediendatei. Es kénnen nur solche Dateiformate wiedergegeben werden, die vom
Windows Media Player unterstitzt werden.

. ‘ Cl Einstellungen

Offfnet die Cl Einstellungen. Ist diese Schaltflache rot ist eine Cl Karte im Gerat. Wenn nicht ist die
Schaltflache rosa.

4.7.3 Programmwabhl

» 4% Toggle
Wechselt zwischen dem aktuellen und dem zuletzt gewahlten Sender.
e— = - (Ziffernblock +, -)

Wechselt in der Senderliste zum nachsten / vorhergehenden Eintrag.

S



Die Software zum TT-Media Center

4.74 Listenverwaltung

. , Favoriten

Wechselt in der Senderliste zwischen vollstandiger Ansicht und der Favoritenliste. Letztere enthalt alle als
Favorit ausgewahlten Sender.

Ay
o B Listenansicht
O

‘_.-"‘- Radio-Sender

r’j TV-Sender

= analoge Sender

=9 verschliisselte Sender

Die vier Symbole reprasentieren jeweils einen bestimmten Typ von Sender, der in der Senderliste
angezeigt wird. Durch Anklicken eines Symbols werden die entsprechenden Eintrage aus der Senderliste
ausgeblendet. Deaktivieren Sie beispielsweise das Schlisselsymbol, so werden nur noch
unverschlusselte Radio und TV-Sender angezeigt.

Hinweis:

Wenn lhre Senderliste keine Eintrage enthalt, haben Sie eventuell alle vier Symbole deaktiviert und dadurch
alle Sender ausgeblendet. Weiterhin kdnnten Sie auch die Favoritenliste gedffnet haben, obwohl Sie keine
Favoriten festgelegt haben.

14
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5. Sendersuchlauf

Mit dem Sendersuchlauf werden alle empfangbaren TV- und Radioprogramme in die Senderliste
eingetragen und sind nach abgeschlossenem Suchlauf verfligbar.

Um den Suchlauf zu starten, klicken Sie auf die Schaltflache Suchlauf H (siehe ,,Einstellungen®).

Darauf 6ffnet sich das entsprechende Suchlauf-Fenster, in dem Sie weitere Einstellungen vornehmen
kénnen.

5.1 Suchlauf Analog (nur fur TT-budget T-3000)

Bei Geraten mit Unterstiitzung fir analogen Empfang wahlen Sie zundchst im Dialog den analogen
Suchlauf.

Sendersuchlaui- Auswah!

Bitke wahlen Sie einen Sendersuchlauf aus:

{» Analoger Sendersuchlauf

i Digitaler Sendersuchlauf

abbrechen

Daraufhin 6ffnet sich das Suchlauf-Fenster fir analoge Sender.

E] Um alle Kanale zu durchsuchen (empfohlene Einstellung),

Analoger Suchlauf
klicken Sie einfach auf die Schaltflache Suchlauf.

Alle Kanale I~ A :ll Moéchten Sie hingegen nur einen bestimmten Kanal

auswéhlen, entfernen Sie das Hakchen neben dem Feld

S LAlle Kanale“ und stellen mit den Pfeiltasten im Feld ,Kanal
Index” den gewunschten Kanal ein.

Result: Falls Sie vor dem Suchlauf Ihre alte Senderliste |6schen

Alte Pragramme [gschen [ mdchten, kdnnen Sie optional das Hakchen neben dem Feld

»Alte Programme l6schen” setzen.

Nachdem der Suchlauf beendet ist, kdnnen Sie das
Suchlauf-Fenster mit ,,OK" schlie3en.

abbrechen

15
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5.2 Suchlauf Digital

Far den digitalen Suchlauf wird empfohlen, die Einstellung ,Alle Frequenzen® zu verwenden. Nur falls Sie
einen bestimmten Sender suchen und dessen Parameter bereits kennen, sollten Sie das Hakchen entfernen
und die Einstellung von Frequenz, Inversion, Bandbreite und Modulation von Hand vornehmen.

Starten Sie den Suchlauf durch Klick auf die Schaltflache ,Suchlauf*.
Hinweis:

Die Modulationseinstellung DVB-S2 ist nur fur die Suche auf DVB-S2 Transpondern zu wahlen.

.
Igitalersuchiau 1

LME)Sakelit
|{ 19.2° E) Astra 1B, 1, 1E, 1F, 1, 1H, 2C j [v schreller Suchlauf

DYE Sender|Transponder

Frequenz [kHz]: J Invversion: | J
Polarisation | J
rodulation: | J

v Alle Frequenzen

Suchergebnis Signalstatus

Pege IRNNENEN|
Suchlauf-Fortschritt: Cualicat lllllllll

[ Alke Programmme entfernen Ermpfang .

| : Start Suchlauf Eeenden

Wahrend des Suchlaufs informiert Sie ein Statusbalken tber den Fortschritt. Auflerdem werden die Anzahl
der bereits gefundenen Sender, sowie Pegelwerte und Empfangsqualitat angezeigt. Im Suchergebnis wird
zu jedem Sender der Providername angezeigt unter dem er in die Senderliste aufgenommen wird.

Nach abgeschlossenem Suchlauf kdnnen Sie das Fenster mit ,Beenden” schliel3en.

Hinweis:

Sollten Sie den Suchlauf friher Beenden werden die bereits gefundenen Sender automatisch in die
Senderliste eingetragen.

Hinweis:

Abhangig von Gerat und Ubertragungsart kann es zu geringfiigigen unterschieden im Suchlaufdialog
kommen.
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6. TV / Radio Betrieb

Die Hauptfunktion der Software ist der Empfang von TV- und Radioprogrammen an lhrem PC — und
dementsprechend einfach ist die Bedienung im TT-Media Center!

Wahlen Sie mit dem Mauszeiger einen Eintrag aus der Senderliste und schon sind Sie zum entsprechenden
Programm gewechselt. Der aktuelle Eintrag ist mit roter Farbe hervorgehoben.

Die Bedienung ist fiir TV- und Radioprogramme identisch.

6.1 Sortierung der Programme

Die einzelnen Programme sind in der Senderliste nach folgendem Muster sortiert:

-Digitale Services: Programme werden nach Zugehdrigkeit zu einem Provider sortiert.
Jeder Provider stellt einen eigenen Unterpunkt in der Senderliste dar.

Favoriten

Gefallt Thnen ein Programm besonders gut, so kénnen Sie es in lhre Favoriten-Liste aufnehmen. Klicken Sie
dazu einfach mit der rechten Maustaste auf dessen Eintrag in der Senderliste und wahlen die Option
»Favorit“ aus dem Kontextmenu.

Der Eintrag wird nun durch besonders fette Schrift hervorgehoben.

Die Favoriten bieten lhnen die Méglichkeit, eine Liste mit den flir Sie interessanten Sendern
zusammenzustellen. Die Bedienung wird dadurch noch einfacher — schlielich brauchen Sie nicht lange
nach einem bestimmen Sender zu suchen.

Sie kdénnen die Reihenfolge der Sender innerhalb der Favoriten-Liste andern, indem Sie einen Sender mit
dem Mauszeiger an eine andere Position ziehen. Durch diese Aktion erhalten alle Favoriten zusatzlich eine
Positionsnummer die mit den Zifferntasten der Fernbedienung direkt angewahlt werden kann.

015 Super RTL Die Eintrage ,Meine Videos* und ,Meine Musik* kébnnen wahlweise
016 VOX ebenfalls zu Favoriten gemacht werden.

018 SMD HD (MPEG2)

019 TV HD (MPEG2) Um sich Ihre Favoriten-Liste anzeigen zu lassen, klicken Sie auf das
aaAx 1Dl Favoriten-Symbol in der Steuerungs-Menlleiste
021 ProSieben HD (S-2) voriten-symbot verungs-Menilleiste P
022 Sat.1 HD (S-2)

023 ASTRA HD

Hinweis:

Als Startsender ist immer der Sender eingestellt, der als Letztes ausgewahlt wurde.
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6.2 Schnelles Umschalten (Zapping)

Um zwischen zwei Programmen hin und her zu schalten, verwenden Sie am besten die Toggle-Funktion der
Steuerungs-Meniileiste =i

Sie kénnen sich auch mit den Cursor-Tasten lhrer Tastatur innerhalb der Senderliste bewegen und mit der
Enter-Taste zum gewahlten Sender wechseln.

Wenn Sie sich stattdessen schnell einen Uberblick (ber alle aktuellen Programme verschaffen méchten,
kénnen die die =— + Tasten der Steuerungs-Menlleiste oder auf dem Ziffernblock lhrer Tastatur
verwenden. Damit schalten Sie jeweils ein Programm vor, bzw. zurtck.

6.3 Audio-Format

Manche Sender bieten lhnen zusatzlich zum Stereo-Ton die Mdéglichkeit, ihr Programm im AC3-Format zu
empfangen. Hierbei werden in zusatzlichen Audio-Kanédlen Informationen zum Raumklang Ubertragen,
welche die Tonqualitéat deutlich steigern kénnen. Ob eine Sendung in diesem Format ausgestrahlt wird,
erkennen Sie am doppelten D-Symbol ,DD" im Info-Fenster, gleich neben der aktuellen Uhrzeit.

Um von Stereo zu AC3 oder zurtick zu schalten, klicken Sie einfach mit der Maus auf dieses Symbol. Bei
aktiviertem AC3-Ton wird das Symbol orange dargestellt, bei Stereo-Ton hingegen weil3. Alternativ kbnnen
Sie auch eine Taste der Fernbedienung zum Umschalten verwenden. Sehen Sie hierzu das Kapitel 11.8
Fernbedienung.

6.4 Sleep-Timer

[l
Der Sleep-Timer funktioniert wie ein Count-Down Uber die Lange von 30 Minuten. Klicken Sie auf das J
Symbol, um den Sleep-Timer zu starten. Mit jedem weiteren Klick verlangert sich die Laufzeit des Sleep-
Timers um je 30 Minuten bis zu einer maximalen Lange von 360 Minuten.

Im Info-Fenster kénnen Sie verfolgen, wie der Sleep-Timer beginnt, riickwarts zu zahlen. Sobald er bei Null
ankommt, wird Ihr Rechner automatisch abgeschaltet.

[l
Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das J Symbol um den Timer wieder abzuschalten.
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7. Teletext

Die Teletext-Informationen, die heute mit vielen Programmen ausgestrahlt werden, kénnen Sie sich
zusatzlich zum laufenden Programm anzeigen lassen. Klicken Sie dazu auf die Teletext-Schaltflache in der

Steuerungs-Menlileiste E .

Das Teletext-Fenster wird Uber die Schaltflachen an dessen rechten Rand gesteuert.
Funktionsgruppe Seitenanzeige:

Halten 3sat - DVB Teletext b =10 x|

— Mavigate

DVB-VT 100 18.05.04 15:01 03

Eorward

Verhindert die Aktualisierung der 100

Seite, wenn eine neue Version . Back
empfangen wird Index A-Z 27 | Hod

’ 102-107 —
77 e

M 502 Thielemann verlédsst Deutsche oo |g =i
: . Oper —‘J _‘J

Freischalt-Taste fiir verborgenen 101 Nachrichten / Finanzen _ supae |

Text. 200 Sport / Lotterien Remate Contral
300 Programm 1[”]
400 Wetter / Reiseverkehr

100 500 Kultur / Kulturzeit

- 600 Forschung / mano Ao

. 700 Unterhaltung / Service R |
Ruft die Teletextseite 100 Programm 300 _Cowy | Ein|
. Jdetzt in 3sat : Save Al
(Startselte) auf. Programmtipp des T
330 [ 150105
. | 15 .00 ZAPD o coec sese s e s 3zl
15.30 Schatze der Welt - Erbe 322 Hilfe |
Vorwirtsblittern in der Liste der Oose |

schon besuchten Seiten. (Verlauf)

Zuriickblattern in der Liste der schon besuchten Seiten. (Verlauf)

e oo |

Eingabe einer bestimmten Seitennummer, Vor- und Zurlckblattern um eine Seitennummer.
0
Auswahl einer Unterseite, Blattern durch die Unterseiten.

S chlisben |

Beendet die DVB Teletext Anwendung.

Hinweis:

Um direkt zu einer Teletext-Seite zu wechseln, genlgt es, im Text auf die dreistellige Seitennummer zu
klicken.
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Funktionsgruppe Ausfiihren:

. Fopieren
Kopiert die aktuelle Seite in die Zwischenablage.
Speichern
Speicherung der aktuellen Seite als HTML-Dokument.

Alle

Speicherung aller Teletext-Seiten als HTML-Dokument.
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Elektronischer Programmfiihrer (EPG)

8. Elektronischer Programmfiihrer (EPG)

Der elektronische Programmfihrer vermittelt Ihnen eine Ubersicht (iber das aktuelle Programm lhrer Sender
und gibt zusatzlich eine Vorschau auf das Programm der kommenden Tage. Er steht lhnen in zwei Varianten
zur Auswabhl:

8.1 Erweitertes EPG

Hier finden Sie die Informationen zum aktuell gewahlten Sender. Sie kdnnen innerhalb des Fensters weitere
Spalten fir zusatzliche Sender hinzufligen

Die Anzahl der Spalten steuern Sie mit den Zahlensymbolen. Mit einem Mausklick fugen Sie eine zusatzliche
Spalte fir einen weiteren Sender hinzu.

Mit dem TV-Symbol wechseln Sie zwischen TV- und Radiosendern.

In der Liste kdnnen Sie aus den Sendern wahlen, die Sie seit dem Einschalten des Rechners bereits
gesehen haben. Ist ein Sender nicht vorhanden, liegen zur Zeit keine EPG-Informationen darlber vor.

i Elektronischer Programmfiihrer (EPG) EHEJE|
III Das Erste
L 4

arte

Das Erste 09:00 Tagesschau
EinsExtra

Phoenix

Aus heiterem Himmel
_____ i ?

ARD-Wetterschau

Tagesschau

Brisant
Boulevardmagazin

Atlantis, der verlorene Kontinent
[t lost continent] Spielfilm LS4 1980

Tagesschau um zwolf
0x15

12:15 ARD-Buffet
00:45  Fatgeber fir Leib un

13:00 agsmagazin
01:00 nit Ta ALl
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Elektronischer Programmfiihrer (EPG)

8.2 Programmzeitschrift

Alle Sender in einer groRen Ubersicht zusammengefasst. Die Sendungen sind dabei nach Sendernamen
und Wochentagen geordnet. Sender, die in der Programmzeitschrift angezeigt werden sollen, missen in den
Einstellungen ausgewahlt werden.

«Blattern

Mit den Symbolen << und >> kénnen Sie in der Zeitschrift zwischen den verschiedenen Spalten
wechseln.

*Programminformationen erneut abrufen

Falls die letzte Aktualisierung der Programmzeitschrift schon eine Weile zurtckliegt, kénnen Sie sie
hiermit auf den neuesten Stand bringen. Was lauft jetzt?

Hiermit erhalten Sie eine Ubersicht tiber alle Sendungen, die zur Zeit gerade laufen.
«Einstellungen

Hier kdnnen Sie die Einstellungen der Programmzeitschrift vornehmen. In beiden Varianten stehen Ihnen
die folgenden Funktionen zur Verfugung:

Wahl der Uhrzeit
Wahlen Sie eine Tageszeit aus der Auswahlbox — das Programm wird erst ab dieser Uhrzeit angezeigt.
Drucken

Gibt den aktuellen Teil des Programms auf Ihrem Drucker aus.

i+ Elektronischer Programmfiihrer (EPG)
Das Erste EinsExtra Phoenix

09:00 Tagesschau [« Morgenmagazin 045  Geschmack
00:05 hen ure

09:05 i i b Tagesschau 03: Bon(n) jour Berlin mit Birse
00:50 1 oo

09:55 ARD-YWetterschau Brandenburg aktuell L.!r[ler den Linden

i Die Abendschau =
|]ul|]u Tagesschau : g

Tagesschau
YOR ORT

?Mlanlis, der verlor « o Hessenschau = RS
03 Eine Eifler Erfo chichte
Tagesschau um zwi Léanderzeit
0015 2 MDR ragional Mythos Grace Kelly
0.4 Portrat
12:15 ARD-Bufiet 11:00 Wh. Tagesschau von 10.00 Uhr
0045  Ratgeber fiir Leib u 0003 der TAG

13:00 ARD-Mittagsmagazin Landesschau RP

0100 m g Tagesschau
it G et

14:00 buten un binnen

oo

14:10 Tagesschau um zwolf
00:50 i

15:00 Tagesschau um drei
0015
B heute-journal
15:15 Abenteuer ARD-Mittagsmagazin mit Get
0045 Ew mit T2
der TAG
16:00
01:00

kel ich
17:00 Tagesschau um fiinf 4 = Mittwoch, 17.11.2004
0015

17:15 Brisant 0D [etnenkt i ENE Hinde P ol =
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Elektronischer Programmfiihrer (EPG)

Switch to timeview

Nur Sendungen, die ab der festgelegten Uhrzeit beginnen, werden eingeblendet.

romscner ngfﬂITIITI anrer

Das Erste 15:00 | Tagesschau
0010

15:30 Schatze der Welt - Erbe der
015 | Menschheit
Great Bamer Bee ztralien [as Paradies im

arena home 16:20 |Best of Bundesliga
01:45 | Bayern Miinchen - Hamburger S4 [20.09.

Setup

Hier kdnnen noch einmal die Einstellungen des EPG geandert werden.
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Aufnahmefunktion

9. Aufnahmefunktion

Das TT-Media Center verfiigt lGber eine Aufnahmefunktion, mit der Sie Mitschnitte des aktuellen TV-
Programms erstellen kénnen.

9.1 Aufnahme

Wahlen Sie dazu einfach einen Eintrag aus der Senderliste und driicken Sie die Record Schaltflache J in
der Steuerungs-Mendlileiste.

Die Aufnahme beginnt in der aktuellen Bildaufldésung und wird im voreingestellten Ordner gespeichert.
Falls Sie diese Vorgaben andern mochten, kénnen Sie dies Uber die Schaltflache ,,Einstellungen ‘ in
der Menileiste ,Aufnahme*.

Die Aufnahme wird nach dem Schema Sendername + Datum benannt. Bei digitalen Sendern, die
Programminformationen ausstrahlen, wird statt dem Sendernamen der Titel der aufgenommenen Sendung
verwendet.

Um die Aufnahme zu beenden, betatigen Sie die ,,Record* Schaltflache J erneut.

Hinweis:

Die Video- und Audioinformationen von digitalen Programmen werden im MPEG-2 Format auf lhre
Festplatte gespeichert. Da hierbei Datenraten von bis zu mehreren Mbit/s anfallen, sollten Sie sich vor einer
Aufnahme vergewissern, dass noch ausreichend Speicherplatz zur Verfligung steht. So bendtigen Sie etwa
fur die Aufzeichnung eines 4 Mbit/s Videostroms bereits ca. 30 Mbyte pro Minute, fiir eine Stunde schon 1,8
Gbyte.

Hinweis:

Bei Aufnahmen von Sendungen in H.264 kdnnen Sie Ihren PC entlasten, indem Sie wahrend der Aufnahme
das Fernsehbild abschalten. Verwenden Sie dazu die FEI Schaltflache in der Einstellungs-Mentileiste.
Hinweis:

Wahrend der Aufnahme ist es nicht méglich den Sender zu wechseln.
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Aufnahmefunktion

9.2 Zeitgesteuerte Aufnahme

Zusatzlich zur manuellen Aufnahme, kdénnen Sie bereits im Vorfeld einer Sendung den Record-Timer
nutzen, um lhre Aufnahme zu programmieren.

Offnen Sie dazu das Fenster des Record-Timers mit dem a Symbol.

r eitgestenerte Autnahme

Yorlaufzeit {min}: Machlaufzeit {min): Zeitplan
22 Option:
| = [ Andern ; e J
einmalig -
Skart: Ende: Drakurm: i
MnEe00 - 123600 = |24.05.2008 -l L
mh
Filter:
ELESS O =
Sender:
|_ v
BNIXE HD (5-2) |
s
[ratei:
Dateioption: Mach diesemTimer folgende Akkion ausfihren. ..
|bei|:|ehalten _VJ {die Anwendung schliefien ﬂ
-Taskplaner ‘ I
HirnzuFigen
Benutzerkonto: |

[bernehmen und Schliefen |
Passwork: |

[P £ speich
asswork speichern abbrechen |

Zunachst wahlen Sie Datum und Uhrzeit der Aufnahme, sowie die eventuelle Vor- und Nachlaufzeit um auch
verfriiht oder verspatet ausgestrahlte Sendungen vollstandig aufzuzeichnen. AnschlieRend wahlen Sie den
gewunschten Wiederholungsrhythmus:

® Einmalig

Es wird nur am gewahlten Datum aufgenommen.
® Taglich

Die Aufnahme erfolgt an jedem Tag der Woche.
® Wochentlich

Setzen Sie einen Haken vor dem Wochentag, an dem die Aufnahme erfolgen soll.
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Aufnahmefunktion

Filtereinstellung:
Mit den Filtern kdnnen Sie, wie bereits vom Listen-Fenster bekannt, kontrollieren, welche Sender zur
Auswahl stehen.

i ':j o Radio, TV und analoge Sender

h * verschlisselte Sender und Sender aus lhrer Favoritenliste
Senderauswabhl:

Anschlielend wahlen Sie einen Sender aus der Liste. Es stehen auch Eintrage fur die S-Video und
Composite-Eingdnge zur Auswahl, um die Aufnahme von externen Geraten zu ermdglichen. Der ,EPG-
Aktualisierer® ist kein gewdhnlicher Sender. Vielmehr kdnnen Sie durch eine solche ,Aufnahme® lhren EPG
dazu veranlassen, zu bestimmten Zeiten, beispielsweise in der Nacht, neue Programminformationen
abzurufen und sich somit zu aktualisieren. Nach der Senderauswahl 6ffnet sich das EPG-Fenster fur das
gewahlte Programm und Sie kdnnen bequem aus der Liste die Sendung wahlen, die Sie aufnehmen
mochten.

Datei:

Unter Datei finden sie den voreingestellten Speicherort. Falls Sie mit dem vorgeschlagenen Speicherort nicht
zufrieden sind, kdnnen Sie ein anderes Verzeichnis, sowie einen anderen Dateinamen fir die Aufnahme
vergeben.

Dateioption:
Sie kénnen zwischen zwei Arten der Speicherung wahlen:

® Beibehalten
Ihre Aufnahmen bleiben erhalten. Neue Aufnahmen unter dem gleichen Namen erhalten
einen Anhang in der Form von ,Dateiname_001“ an den Dateinamen.

® Uberschreiben
Neue Aufnahmen unter dem gleichen Namen Uberschreiben die bereits vorhandene Aufnahme.
Diese Art der Speicherung empfiehlt sich beispielsweise bei der taglichen Aufnahme von
Nachrichtensendungen.

Hinweis:

Sie kénnen die Dateioption fur jede Aufnahme individuell festlegen. Es ist also mdglich, tagliche Nachrichten
zu Uberschreiben, aber zusatzlich eine Serie zu archivieren.

Folgeaktionen:

Hier kénnen sie Folgeaktionen auswahlen, die nach dem Timer ausgefuhrt werden sollen. Sie kdnnen
zwischen folgenden Aktionen wahlen:

® Nichts tun
Computer und Software laufen weiter
® Anwendung schlieBen
TT-Media Center wird beendet
® PC in den Standby-Modus
Anwendung wird beendet und der Computer wird in den Standby-Modus versetzt
® PC herunterfahren
Anwendung wird beendet und der Computer schaltet sich aus
® PC in den Ruhezustand

Anwendung wird beendet und der Computer wird in den Ruhezustand versetzt
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Aufnahmefunktion

Hinweis:

Empfohlen wird den PC nach dem Timer in den Ruhezustand zu versetzten. Hier ist der Stromverbrauch am
geringsten und Folge-Timer sind maglich.

ppla ion End 1

Die Applikation wird in
3
Sekunden geschlossen

ahbrechen

10 Sekunden vor Ende der Aufnahme startet ein Countdownfenster. Somit kdnnen Sie die Folgeaktion noch
abbrechen und das Programm lauft normal weiter.

Taskplaner:

Um die Aufnahme zur richtigen Zeit durchfiihren zu kénnen, greift der Timer auf den Taskplaner Ihres
Betriebssystems zurlck. Falls Ihr Rechner Mitglied einer Doméane ist, ist es erforderlich beim automatischen
Start die Anmeldung an der Doméane vorzunehmen. Tragen Sie in diesem Fall bitte lhren Benutzernamen
und Ihr Passwort in die daflr vorgesehenen Felder ein.

Hinweis:

Bitte achten Sie darauf, dass lhr Rechner nicht mittels Netzschalter oder abschaltbarer Steckdosenleiste
vom Stromnetz getrennt wird. Andernfalls kann er nicht zum vorprogrammierten Zeitpunkt starten, um die
Aufnahme vorzunehmen. Weiterhin startet der Timer nicht, wenn der Rechner durch einen vorhergehenden
Timer ,heruntergefahren” wurde.

Nachdem Sie alle Einstellungen vorgenommen haben, klicken Sie auf ,Hinzufligen®. Sie kdnnen nun weitere
Aufnahmen programmieren. Damit das Programm die neue/n Aufnahme/n Ubernimmt missen Sie auf
,Ubernehmen und SchlieRen* klicken. Das Fenster schlie3t sich und die Aufnahme erfolgt.

Eine Ubersicht der bereits erstellten Timer erhalten Sie durch einen Rechtsklick auf das a Symbol.

In diesem Fenster kdnnen Sie einzelne Eintrdge ldéschen oder Anderungen an den programmierten
Einstellungen vornehmen.

‘Wochentag Start... i End... i Sender i Datei i Timer Option | Zeitplan i Stark Offset i End Offset i Gerak
Mitbwoch 24.0... 14 ASTRA HD FiivideolASTRA HD - 200...  die Anwendung...  Einmalig (M) 0 0 PCIZ_0
Mittwoch 24.0... 1338 AMNIKE HD (5-2) F:ivideo\AMIXE HD (5-2) -... die Anwendung...  Einmalig {Mi) o o PCIZ_0
] 2]
Léschen Andern Abbrechen
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Aufnahmefunktion

9.3 Timeshift

Die Timeshift-Funktion ermdglicht das gleichzeitige Aufzeichnen und zeitversetzte Wiedergeben eines
beliebigen Programms. Hierbei wird die Aufnahme in einem kleineren Fenster fortgesetzt, wahrend das
Hauptfenster fir die Wiedergabe verwendet wird.

Nutzlich ist diese Funktion vor allem in den folgenden Fallen:

Sie zeichnen eine Sendung per zeitgesteuerter Aufname auf, da Sie urspriinglich dachten, nicht rechtzeitig
zum Beginn der Sendung zu Hause zu sein. Sie kommen allerdings noch vor dem Ende der Aufzeichnung
zurlick und wiirden sich gerne den bereits aufgezeichneten Teil ansehen.

So gehen Sie vor:

mm
Tk | BA_F
Digital-TV
= Analog-TV
CNN
Das Erste
EuroSport
Program 001
Program 014
Program 029
Program 032
ZDF
=~ Video-In
- Composite
* S-Video
Multimedia
My Videos

13:61:59

00:00:01 /00:00:34 Wiedergabe Pause

1. Betatigen Sie bei laufender Aufzeichnung die Schaltflache ,, Timeshift* o Daraufhin 6ffnet sich ein
neues Video-Fenster, in dem die Aufzeichnung fortgesetzt wird. Das Hauptfenster zeigt den bereits
aufgezeichneten Teil der Sendung und befindet sich zu Beginn im Pause-Modus. Die ,Timeshift"
Schaltflache blinkt und zeigt damit an, dass die Timeshift-Funktion aktiviert wurde. Sie kénnen nun wie unter
Wiedergabe beschrieben den aufgezeichneten Teil der Sendung wiedergeben wahrend die Aufnahme noch

lauft. Beim Starten der Wiedergabe mittels ,,Play“ > wird das Aufnahme-Fenster ausgeblendet. Es

erscheint wieder, sobald Sie die ,,Pause* ‘I Schaltflache betatigen.

2. Sie werdem beim Fernsehen unterbrochen, z.B. durch einen Telefonanruf oder ein Klingeln an der
Haustur. Nattrlich méchten Sie keine Sekunde des Programms verpassen, aber genausowenig mochten Sie
eine gewohnliche Aufnahme starten, bei der Sie bis zum Ende der Sendung warten missten, bevor Sie
diese endlich ansehen kénnten.

So gehen Sie vor:

Betatigen Sie die Schaltflache ,,Timeshift* o Daraufhin 6ffnet sich ein neues Video-Fenster, in dem das
aktuelle Programm aufgezeichnet wird. Die ,Timeshift* Schaltflache blinkt und zeigt damit an, dass die
Timeshift-Funktion aktiviert wurde. Das Hauptfenster zeigt ein Standbild des Programms zu dem Zeitpunkt,
als die , Timeshift* Schaltflache betatigt wurde (praktisch wie eine Pause-Funktion fir das Fernsehbild).

Sie kénnen nun wie bei einer aufgezeichneten Sendung mittels ,,Play“ ) an dieser Stelle die Wiedergabe
fortsetzen. Die Bedienung ist die gleiche wie unter Wiedergabe beschrieben.
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Die Aufzeichnung wird im Standardordner fur Videos unter dem Namen , TimeShiftD0“, bzw. ,TimeShiftA0*
fir analoge Sender, temporar gespeichert. Beim nachsten Einsatz von Timeshift wird diese Aufzeichnung
gel6scht. Sollten Sie mehrere DVB-Produkte in lhrem Rechner installiert haben, verwendet das erste Gerat
die Bezeichung DO/AQ, die zweite D1/A1 usw.

Hinweis:

Wahrend Sie sich im Timeshift-Modus befinden, ist es nicht mdglich, den aktuellen Sender zu wechseln. In
der Senderliste werden dementsprechend die digitalen oder analogen Sender ausgeblendet. Beenden Sie
ggf. zunachst die laufende Aufzeichnung.

Hinweis:

Die Timeshift-Funktion stellt hdhere Anforderungen an lhren Rechner als eine gewohnliche Aufzeichnung.
Falls Ihr Rechner wahrend Timeshift an seine Leistungsgrenze sté3t, kann es unter Umstanden zu Fehlern
in der Aufzeichnung kommen. Testen Sie zunachst, ob Ihr Rechner den Anforderungen gewachsen ist,
bevor Sie Timeshift fur lhre wichtigen Aufzeichnungen verwenden. Empfohlen wird eine Prozessorleistung
von 2,4 Ghz oder daruber.

Hinweis:

Fortgeschrittene Benutzer finden Hinweise zur Verwaltung von Haupt- und Video-Fenster unter 6.8.5 Bild-im-
Bild.
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9.4 Wiedergabe

Alle erstellten Mitschnitte kdnnen Sie in der Senderliste tGber den Punkt ,,Meine Videos* im Bereich
,Multimedia“ erreichen. Hier finden Sie eine Liste aller Video-Dateien, die sich im Aufnahme-Ordner auf lhrer
Festplatte befinden.

Multimedia

Animadness - 2004,04,30 17,23,29
BBC News - 2004,04,30 16,49,08
BBC News - 2004,04,30 16,54,34
BBC News - 2004,04,30 17,06,38
BTV - 2004,05,18 13,46,09

Zur Wiedergabe klicken Sie einfach auf einen Eintrag und anschlielRend auf die ,,Play“ Schaltflache > in
der Steuerungs-Mendlileiste.

Das Info-Fenster zeigt daraufhin den Titel und das Aufnahmedatum, sowie einen Fortschrittsbalken, der die
aktuelle Position innerhalb der Datei angibt.

00:58:03/03:12:49 Wiedergabe

Um in der Video-Datei vor oder zuriick zu springen, klicken Sie einfach mit der Maus an eine Stelle auf dem
Fortschrittsbalken. Alternativ konnen Sie auch die Funktionen der Steuerungs-Meniileiste verwenden.

Unterbrochen wird die Wiedergabe mit der ,,Pause” Schaltflache ‘l in der Steuerungs-Menlleiste.

Der aktuelle Status der Wiedergabe wird rechts unterhalb des Statusbalkens angezeigt.

Hinweis:

Wenn Sie Video-Dateien im Aufnahme-Ordner ablegen, die nicht mit dem TT-Media Center aufgenommen
wurden, kénnen diese trotzdem abgespielt werden. Einzige Voraussetzung ist, dass deren Format vom
Windows Media Player unterstitzt wird.
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10.Bild-im-Bild

Mit der Bild-im-Bild-Funktion ist es mdglich, bis zu vier Fenster mit unterschiedlichen Programmen oder
aufgezeichneten Videos zur gleichen Zeit darzustellen. Ein Fenster nimmt dabei den Grofdteil des
Bildschirms ein (Hauptfenster), wahrend die restlichen Fenster in verkleinerter Form an den Seiten
dargestellt werden.

Warum Bild-im-Bild:
«Sie zeichnen eine Sendung auf und méchten in der Zwischenzeit etwas anderes ansehen?

+Sie sind es Leid, nach einer Werbepause zu spat zuriickzuschalten und wirden lieber beide Sender im
Blick behalten?

In jedem dieser Falle kann Ihnen Bild-im-Bild weiterhelfen. Gehen Sie einfach wie folgt vor:
" |

Um ein neues Fenster zu erzeugen betatigen Sie die Schaltflache « 1. Das Symbol fir die Schaltflache
andert sich mit jedem neuen Fenster, um anzuzeigen, an welcher Stelle das jeweils nachste Fenster
angelegt wird.

Digital-TV

Analog-TV
Programm 001
Programm 003
Programm 004

“ Video-In

Multimedia

Meine Videos

=
J
o
M

4

17:59:36

Bedienung:
+Klicken Sie mit der linken Maustaste auf ein Fenster, wird dessen Inhalt mit dem Hauptfenster getauscht.

«Ein Rechtsklick versteckt das jeweilige Fenster.

«Ein Rechtsklick auf die Schaltflache é zeigt alle versteckten Fenster erneut an.
+Um den Bild-im-Bild-Modus zu beenden und samtliche Fenster zu schlieRen, klicken Sie mit der linken

=

Maustaste auf die Schaltflache Z=.
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Achtung:

Falls zur gleichen Zeit eine Timeshift-Aufzeichung lauft, wird diese ebenfalls beendet!

Hinweis:

Fir die Bild-im-Bild-Funktion sollten Sie Uber eine Grafikkarte mit Unterstlitzung fiir DirectX Video
Acceleration (DXVA) verfigen. Die Bild-im-Bild-Funktion stellt hohe Anforderungen an |hren Rechner.
Empfohlen wird eine Prozessorleistung von 2,4 Ghz oder héher.

Hinweis:

Falls Sie tUber mehrere Gerate mit Unterstitzung fir das TT-Media Center verfiigen, konnen Sie fir diese
jeweils ein eigenes Bild-im-Bild-Fenster 6ffnen. Flur das grofite Fenster kann jeweils mit der Senderliste das
Programm gewechselt werden.

Hinweis:

Jedes zusatzliche Fenster erhoht die Auslastung lhres Rechners. Falls Sie zu viele Fenster auf einmal
offnen, kann es vorkommen, dass |hr Rechner die Bildinformationen nicht mehr schnell genug bearbeiten
kann und dadurch das Fernsehbild ,einfriert‘. Beenden Sie in diesem Fall den Bild-im-Bild-Modus mit der
Schaltflache .
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11.Einstellungen

Dieses Kapitel beschreibt alle Einstellungen, die Uber die gleichnamige Schaltflache ‘- in der Einstellungs-
Mentileiste vorgenommen werden kénnen.

Die Einstellungen sind in mehrere Registerkarten unterteilt. Automatisch angepasst finden sie die
Einstellungsmadglichkeit fur ihr Produkt. Sie werden hier z.B. hier die Einstellungsmdglichkeiten fur ihre
Satellitenanlage finden, wenn Sie Produkt fir DVB-S erworben haben.

11.1 Region oder Satelliteneinstellungen

11.1.1 Produkte fiir den Empfang von digitalem Satellitenempfang

LME | Layout ] Aufnahme | EPa ] DDraw] audio | Fernbedierung | Tastatur] Infao ]

LiESateliten- und DiSEqC-Einstellungen

DisEqQC LME[Sateliten-Position
kel Position & | Opkion A& | .
LMB 1 ¥ |{ 19.2°E) Astra 1B, 1C, 1E, 1F, 1G, 1k »| | ...
(" Einfach
Position B [ Option &
{+ DiSEqC 1.0 LME 2 v ||{ 13.0°E)Hotbird 1, 2, 3, 4, 5 j
Sende Optionen:; L. | J

* via Inputrange

£ Diskr B4 | E2 10

J [ Mutze gemeinsame Antenne

abbrechen i

DiSEqC/LNB/Satelliten-Einstellungen

Mithilfe dieses Dialoges kdnnen Sie die Einstellungen fir DISEqQC, LNB und Satellit vornehmen und an
ihre Satelliten-Anlage anpassen. Klicken Sie auf OK, um die Einstellungen zu Ubernehmen und das
Dialogfenster zu schliefen oder auf Abbrechen, um die Anderungen zu verwerfen.

DiSEqC-Einstellungen

Die DiSEqC-Einstellungen (Digital Satellite Equipment Control) sind dann von Bedeutung, wenn Sie an
einer Satelliten-Anlage angeschlossen sind, die den Empfang auf mehreren Orbitalpositionen ermog-
licht und die Zusammenfiihrung der einzelnen Antennensignale ber DiISEqC-Umschaltboxen oder Di-
SEqC-Multischalter erfolgt.
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Kein DiSEqC

Wahlen Sie diese Option, wenn sie direkt an einer einzelnen Antenne angeschlossen sind, mit der nur
eine Orbitalposition empfangbar ist.

Einfaches DiSEqC

Wahlen Sie diese Option, wenn sie an einer Umschaltbox mit "Tone Burst"-Ansteuerung (auch als
"Mini-DiSEqC" oder "Simple DISEqC" bezeichnet) angeschlossen sind.
Sie haben dann die Méglichkeit, zwei LNB-Signale (Orbitalpositionen) einzustellen.

DiSEqC Version 1.0

Wahlen Sie diese Option, wenn sie an einer Umschaltbox oder einem Multischalter mit DISEqC-Steue-
rung angeschlossen sind. Sie kénnen dann vier mogliche LNB-Einstellungen (Position/Option) wahlen.
Welche Einstellung richtig ist, kénnen Sie nur den Unterlagen Ihrer DiSEqC-Umschaltbox bzw. lhres Di-
SEqC-Multischalters entnehmen.

LNB/Satellitenposition

Je nach selektierter DiISEqC-Einstellung stehen ein bis vier LNB zur Verfigung, die verschiedenen Po-
sitionen/Optionen zugeordnet sind. Sie werden Uber das zugehorige Kontrollkdstchen aktiviert. An-
schlieRend ist aus der Liste der Satellit zu wahlen, auf den der entsprechende LNB ausgerichtet ist.
Weitere Einstellungen sind durch Klicken der Schaltflache [ ... ] (Empfangstest) zuganglich.

Nutze gemeinsame Antenne

Es ist moglich, fir den gleichzeitigen Betrieb von zwei DVB-S Geraten eine Y-Kabelweiche zu verwen-
den und beide Gerate am gleichen Antennenkabel anzuschlieRen. Falls Sie eine solche Konfiguration
verwenden, aktivieren Sie bitte diese Einstellung.

Empfangstest

Klicken Sie auf [ ... ], um einen Empfangstest und ggf. weitere Einstellungen fir den gewahlten Satelli-
ten vorzunehmen.
Es kdnnen Frequenz, Symbolrate und Polarisation geandert werden. Die Anderungen werden erst nach
einem OK wirksam. Abbrechen schliel3t das Dialogfenster. AuRerdem kénnen die LNB-Einstellungen
geandert werden.

Pl
Trahzponder:

| =

Frequenz:

I 10782 mMHz |' Puolarization

Symbolrate: ~H =y

I 22000 kS/s

Signalztarke: BB X

=
m

LMEB-Einztellungen |

Hife | Abbrechen | ok |
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11.1.2 Produkte fiir den Empfang von DVB-T

Fir die erfolgreiche Durchfiihrung des Sendersuchlaufs ist es erforderlich, die korrekte Empfangsregion fiir
Ihre DVB-T Karte einzustellen.

F

Einstellimgen

Reqion ]La';.:'n:nut] Aufnahme ] EP ] DO aw ] Audic ] Analag T | Fernbedienung ] Tastatur] Infa ]

Land:

(3ErMAany LJ

Region:

Thiiringen j

5V Ankennen Power akkivieren

Abbrechen

-Land

Stellen Sie hier ein, in welchem Land Sie sich befinden.
*Region

Wahlen Sie das Empfangsgebiet innerhalb lhres Landes

In der Einstellung ,,All Region® - ,All Channels” werden alle mdglichen Frequenzen im VHF und UHF-
Bereich durchsucht. Der Sendersuchlauf dauert somit etwas langer. Aber wenn Sie sich unsicher sind

warum mit ihren Regions-Einstellungen mdéglicherweise nicht alle Sender gefunden werden, ist dieser
Suchlauf erforderlich.

Far Australien und verschiedene Regionen in Asien kann man diese Einstellung nicht verwenden, da hier
die Bandbreite von 7MHz untypisch auch fir das UHF- Band verwendet wird. Hier sollte man die
Einstellung ,Australien — ,All Channels® verwenden.
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11.2 Layout

Layaout |F'.anahme| EPaG iDDraw] Audio | Tastatur | Info |

Anzeige-Eigenschaften

<l

senderliste immer speichern

[ Logdatei schreiben

I Automatische sbspislweiterschaltung

* Sprache;

E|Deutsch ﬂ

* Textgrdfe: !Mittel ﬂ

* Bildschirmmeni Transparenz
1 1 1 1

* & Sekunden Li —J—

* 3 Anderungen werden beim nachsten Prograrmmstart wirksam

ol 4 I abbrechen

-Senderliste immer speichern
Bei Beenden des TT-Media Center wird die Senderliste automatisch gespeichert.

-Gerateauswahl — Dialog anzeigen
Beim Starten des TT-Media Center werden Sie aufgefordert, die zu verwendenden Gerate fiir analogen /
digitalen Empfang auszuwahlen.

-Logdatei schreiben
Erstellt eine Textdatei mit Informationen zur Fehlerauffindung.

-Automatische Abspielweiterschaltung
Wechselt am Ende der Wiedergabe zur nachsten Mediendatei im Ordner. Diese Funktion ist besonders
ndtzlich far Aufnahmen, die sich Uber mehrere Dateien erstrecken.

«Sprache
Erméglicht die Auswahl zwischen mehreren Sprachen fir das TT-Media Center. Die Voreinstellung ist
Deutsch.

+TextgroBe «
Ermoglicht das Andern der SchriftgroRe in samtlichen Textfeldern das TT-Media Center. Andern Sie diese
Einstellung, falls Sie Schwierigkeiten haben, den Text zu lesen.

«Bildschirmmenii (nur im Vollbild sichtbar)

Regelt die Anzeigedauer des Bildschirmmenls (Aus / 3s / 6s / 10s). Falls bei Inrem PC Performace-
Probleme auftreten, empfehlen wir lhnen, das Bildschirmmeni zu deaktivieren. Die Anderungen werden erst
nach nachstem Programmstart aktiv.
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11.3 Aufnahme

'E'i NereTTneen B3

LME 1 Layvout  Aufnahme 1 EPG 1 DDraw1 Audio ] Fernbedienung Tastatur] Info ]

— Aufnahme-COptionen
—Fernsehbild und -kon .., -

™ Immer an
" Bei TimerauFrnabme aus

{* Eej Timer- u. H264 Aufnahme aus

Wideo-Yerzeichnis:
|. fndern

Audin-Yerzeichnis;

| FiiMPat Andern

]

abbrechen |

*Fernsehbild und -ton
Ermaéglicht es lhnen, die Wiedergabe von Bild und Ton fir Timeraufnahmen zu deaktivieren. Dies kann
besonders bei Timeraufnahmen in H.264 sinnvoll sein, falls bei lhrem PC Performance-Probleme auftreten.

*Video-Verzeichnis
Gibt den Speicherort von Video-Mitschnitten an, die Uber die Aufnahme Funktion (siehe Kapitel 9) erstellt
werden.

«Audio-Verzeichnis
Gibt den Speicherort von Audio-Mitschnitten an.
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11.4 EPG
LME ] Layout ] Aufnahme  EPG | DDrawve ] Audio ] Fernbedienung | Tastatur ] Info ]
rPersdnliche Programmzeitschrift (Mulbi-EPGE)
Senderliste; Programmzeitschriften-Eintrage: -
i |

i Filker: = =

arte
n n Baverisches F5

{ BR-alpha
1-2-3.by Ll Das Erste
13 TH STREET = DAS VIERTE
13EME RLUE hr-fernsehen 3
24 HORAS - KABELL
Blive, by kika
70's Hits MDR FERMSEHEM
g0's Hits MzZg =
a0's Hits Progieben
Olive RTLZ
& LA LME RTL Television
AAH T Deutschland SAaT.1
AB MOTEURS Super RTL
4Bl WO
Acid Jazz le] [ e |
LT TTM IVJ E-D-F': Lim fmeme e Iv |
abbrechen

«Senderliste
Mit den Filtern kdnnen Sie, wie bereits vom Listen-Fenster bekannt, kontrollieren, welche Sender zur
Auswahl stehen.

™ ﬁ Radio- und TV-Sender

h * verschliisselte Sender und Sender aus lhrer Favoritenliste

-Programmzeitschriften-Eintrage
Hiermit stellen Sie sich Ihre individuelle Programmzeitschrift zusammen. Verwenden Sie die Pfeiltasten, um
Sender in die Liste hinzuzufiigen, bzw. wieder zu entfernen.

Hinweis:

Sender, die nicht in dieser Liste enthalten sind, werden in der Programmzeitschrift nicht angezeigt.
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11.5 DDraw

LME ] Layout ] Aufnabme | EPG DDraw | Audio | Fernbedienung Tastatur] Info ]

DirectDraw-Einstellungen
DirectDraw-Filterketten-Aufbau

7 ik "WideoMixingRenderes"

(¢ mit "VideoMixingRenderers”

Deinterlace-Modus

=
L

B
-

Akkueller Modus: Auto

Video Dekoder H.264 Dekoder

Anderungen werden beim néchsten Programmstart wirksamn

(8] 4 | abbrechen I

DirectDraw Wiedergabe mit
-VideoMixingRenderer
-VideoMixingRenderer 9

Andern Sie diese Einstellung, wenn Sie Probleme mit der TV-Anzeige haben. Abhangig von der
verwendeten Grafikkarte kann diese Einstellung Auswirkungen auf die Bildqualitdt haben.

Deinterlace Modus fir MPEG2 Videos
«Auto / BOB / Weave

Andert das Verfahren zur Darstellung von Halbbildern innerhalb von MPEG2 Videomaterial. Wahlen Sie die
Einstellung, die subjektiv die beste Bildqualitat bewirkt oder lassen Sie die automatische Auswahl aktiviert.

+H.264 Dekoder

Setzen Sie in diesem Dialog den Haken ,Use DXVA* nur wenn lhre Grafikkarte DirectX Video Acceleration
unterstitzt und Sie bereits die aktuellen Treiber installiert haben. Andernfalls kénnen durch diese Einstellung
Probleme auftreten.

Hinweis:
Der H.264 Dekoder steht nicht bei allen Produkten zur Verfigung.
Hinweis:

Nach dem Aufrufen des H.264 Dekoders erscheint ein Dialog. Dieser Dialog wurde vom Hersteller erstellt
und kann moglicherweise nicht in allen Sprachen verfligbar sein.

39



Einstellungen

11.6 Audio

(Einstellungen
LME ]Layuut].ﬁ.ufnahme] EPG 1DDraw audio .Fernbedienung Tastatur] Info ]

—allgemeine Einstellungen -
Audin Einstellungen -

v Mutze Konkroll-Mixer Line "waolume"

| Werwende AC-3 Tonspur
W aufnahme AC-3 Tonspur

AC3 Ton kofigurieren

* 3 Anderungen werden beim nachsten Prograrnmstart wirksam

Ik | abbrechen

+Nutze Kontrol Mixer Line ,,Volume*

Steuert die TV-Lautstarke Uber den Regler ,Lautstarke” in der Windows Lautstarke-Regelung. Wahlen Sie

diese Einstellung, falls die Lautstarke-Regelung innerhalb des TT-Media Center nicht einwandfrei
funktioniert.

-Verwende AC-3 Tonspur / Aufnahme AC-3 Tonspur
Sind diese Hakchen gesetzt, wird eine evtl. vorhandene AC-3 Tonspur wiedergegeben, bzw. bei der
Aufnahme evenfalls mitgespeichert.

«AC3-Ton konfigurieren

Bietet weitere Einstellungsmdglichkeiten fir den AC3-Dekoder.
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11.7 Analog / Digital (nur fur TT-budget T-3000)

Analoge Einstellungen:
«Landereinstellung (TV-Norm)

Stellen Sie hier das Land ein, in dem Sie das TT-Media Center zum Empfang nutzen. Ein falsche
Einstellung hat Ublicherweise Bildstérungen zur Folge.

Einstellungen fgl
Region ] La':.:'cuut] Aufnahme ] EPG ] DDraw ] dllgernein - Analog | Digital ]Fernbedienung] Tastatllﬂ

Analoge Einstellungen

Landereinstellung {T¥-Morm)

|German~;.-' j

Aufnahme Aufldsung/iQualitat

|52 « 288 R
Yideo-Eingang Tuner-Eingang
v Composite " antenne
¥ S-ideo * Kabel

fnderungen werden beim nachsten Programmstart wirksam

o4 | abbrechen

«Aufnahme Auflosung (Qualitat)
Hier kbnnen Sie zwischen verschiedenen Formaten fur das TV-Bild wahlen. Je kleiner die Einstellung,
desto weniger Platz bendtigt der Mitschnitt auf der Festplatte. Allerdings verringert sich dadurch auch die
Bildqualitat. Diese Einstellung beeinflusst auch die BildgroRe im regularen TV-Betrieb.

-Video-Eingang
Falls Sie die Video-Eingange der TT-budget-Karte nicht nutzen, kénnen Sie diese hier deaktivieren und
dadurch auch aus der Senderliste entfernen.

*Tuner-Eingang
Wahlen Sie hier aus, ob Sie ihr TT-Media Center mittels einer Antennenanlage oder per Kabelanschluss
betreiben.
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11.8 Fernbedienung (optional)

Um die Registerkarte ,Fernbedienung® erstmalig anzuzeigen, betatigen Sie eine beliebige Taste auf lhrer
Fernbedienung, bevor Sie mit der Schaltflache ‘ das Einstellungsmeni aufrufen. Das Gerat erkennt
dadurch, dass Sie Uiber eine betriebsbereite Fernbedienung verfligen.

(Einstellungen
LME ] Layout ] .ﬁ.anahme] EPG ] DDraw] Audio  Fernbedienung ]Tastatur] Infa ]

—Fernbedienung konfigurieren
1. Taste dricken 2. Zommando auswahlen

] + 'f:f Allgemeine Steuerung
[+ 'f:f AufnahmeMiedergabe
[ 'f:f Dialog-Skeusrung

| [+ 'f:f Layauk

: i
4, Tasten-Code Fir das Komando Obernebmen + paliciea
+ g MHP

3. Mame Fir Taste vergeben (Optional)

Ubernehmmen [+ 'f:f Zifferntasten

alle zugewiesenen Kommandos:

3 T __I 2]

v Fehlermeldungen anzeigen Kommandos ldschen H Standard |

[u] 4 abbrechen ]

Klicken Sie auf die ,Standard® Schaltflache unten rechts, um das Fernbedienungsmodell auszuwahlen,
welches Sie fir den Betrieb mit dem TT-Media Center erworben haben. Ein falsch ausgewahltes Modell
kann die Bedienung per Fernbedienung unmdglich machen.

r

Standardpelegung

=

Bitte wahlen Sie Thre Fernbedienung aus:

-

-

-
Pt

N

LR}
]

K Abbrechen
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Zusatzlich kdnnen Sie Ihre Fernbedienung nach lhren Wiinschen individuell anlernen. Gehen Sie dazu wie
folgt vor:

1.Driicken Sie eine Taste auf der Fernbedienung.

2.Wabhlen Sie ein Kommando aus der Liste.

3.(optional) Geben Sie der Taste einen individuellen Namen
4 Klicken Sie auf ,Ubernehmen®.

Im unteren linken Teil des Fensters konnen Sie die bisher zugewiesenen Kommandos kontrollieren.

Hinweis:

Falls Sie die urspriingliche Belegung der Tasten wieder herstellen mochten, klicken Sie auf die Schaltflache
»otandard“ und wahlen Sie |hr Fernbedienungsmodell.
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11.9 Tastatur

'E'i-'r.'st-';rmﬁa "

r~Fernbedienung konfigurieren
1. Taste auswahlen

2, Cammando auswahlen

LME 1 Layout 1 F'.ufnahme] EPG 1 DDraw1 Audio ] Fernbedienung  Taskaktur ] Info ]

| £
3. Mame Flr Taste vergeben {Optional)

4, Tasten-Cade fir das Komando Obernehmen

Ubernehrmen

Alle zugewiesenen Kommandos:

£3 T J [2]

v Fehlermeldungen anzeigen

] ‘ﬂf Allgemeine Skeusrung
+ ‘ﬂf Aufrahrme'Wisdergabe
+] ‘ﬂf Dialag-Skeuerung

+] ‘ﬂg Layouk

] ‘ﬂg Liskenfenster

+-5g MHP

+ ffg Zifferntasten

Kormmandos |Gschen ‘ |

Standard

abbrechen |

In dieser Registerkarte kdnnen Sie Funktionen des TT-Media Centers an bestimmte Tasten |hrer Tastatur
zuweisen. Die Vorgehensweise ist die gleiche wie bei der Fernbedienung:

1.Wahlen Sie eine Taste aus der Tastenliste.

2.Wahlen Sie ein Kommando aus der Liste.

3.(optional) Geben Sie der Taste einen individuellen Namen

4 Klicken Sie auf ,Ubernehmen*.

Im unteren linken Teil des Fensters kdnnen Sie die bisher zugewiesenen Kommandos kontrollieren.

Hinweis:

Falls Sie die urspriingliche Belegung der Tasten wieder herstellen méchten, klicken Sie auf die Schaltflache

L,Standard”.
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11.10 Info

btinstellungen

LME | Layout | ﬁ.uhal‘rne' EPG | DDraw' fudio | Ferrbadienung | Tastatwr  Irfo

~ ProdiksinFrrmation

“ofbwarev s sion: 1.0,7.0 {10.07.2000)

T DVE Satelibz

MAC-Adresse

S Adevire-T: 1M7 132

Dirccks Mersion: D.00d

Mame des Gnzelgegerates:  NVIDIA GeForce 7600 aT
Areeigemcdus; 1024 x 768 pixel (32 EiE) 160 Hz)

Abbrecher

Diese Registerkarte zeigt alle wichtigen Produktinformationen. Hier finden Sie Softwareversion, Tuner, MAC-
Adresse, Subdevice-ID, DirectX-Version, Grafikkarte und Anzeigemodus.

Hinweis:
Besonders fiir den Support sind MAC-Adresse und Softwareversion von Bedeutung
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12. Common Interface (optional)

Zum entschliisseln von Fernsehsender kann ein Common Interface erganzt werden.

12.1 Installation und Einbau

Schalten Sie den Rechner aus und ziehen Sie den Netzwerkstecker.

1.

12.2 Einstellungen
Wenn das CAM erkannt wurde ist die Cl Schaltflache

Verbinden Sie die Cl-Erweiterung mit der PCI- Einsteckkarte. Benutzen Sie dazu das mitgelieferte
Kabel.

Stecken Sie nun Cl-Erweiterung und PCI-Einsteckkarte auf einen freien Steckplatz und befestigen
Sie die Karten.

Stecken Sie das CAM mit der Smartcard in die Cl-Erweiterung.

Schalten Sie nun den PC an und melden Sie sich gegebenenfalls mit lnrem Benutzerkennzeichen
an. Bitte beachten: Fir die Installation bendétigen Sie Administratorrechte.

Wenn weitere Hinweise zu Installation bei bestimmten Geraten notwendig sind, finden Sie in der
Verpackung des Produktes oft auch eine ausfuhrlichere Installationsanleitung.

Nachdem der Geréatetreiber installiert wurde miissen Sie unter Umstanden den PC neu starten.

Sobald die CI-Erweiterung erkannt wurde erscheint die Cl Schaltflache 1 in rosa.

II rot. Um die Einstellungen ihrer Cl-Erweiterung

zu verandern, missen Sie die Schaltflache CI Einstellungen betatigen. Danach erscheint das
Einstellungsmeni der Cl-Erweiterung. Hier kdnnen Sie sdmtliche relevante Einstellungen vornehmen.

Modul Einstellungen

IAndern mit QK

1

AlphaCrypt

AlphaCrypt 3.09 {c) Mascom GmbH
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Hinweis:

Das Einstellungsmenu ist modulabhangig und wird vom Hersteller erstellt. Es kann von Karte zu Karte
unterschiedlich sein.

12. 3 Nutzung

Um die CI - Erweiterung zu nutzen, miissen Sie nur die verschliisselten Sender aufrufen.

Hinweis:

Bitte vermeiden Sie, das Modul wahrend des Betriebes aus dem Common Interface zu entfernen/stecken.
Hierbei kann es zu einem Absturz der Applikation kommen.
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