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Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

Ihre DVB-Karte / USB-Box ist diesem Paket beigelegt. Bitte folgen Sie der
Installationsanweisung Schritt fiir Schritt.

Die Installationsanleitung (fiir die TechniSat DVB Software) finden Sie in der Installations-CD.
Weiterhin finden Sie auf der CD FAQs, die Ihnen im Problemfall weiterhelfen kénnen. Zum
Anzeigen dieser Dokumente ist Adobe Acrobat Reader erforderlich.

Der Installationsvorgang der Software erfordert einen Neustart des Systems. Bitte stellen Sie
sicher, dass die Installations-CD nicht vom CD-Laufwerk entfernt wird bis der Installations-
vorgang abgeschlossen ist. In manchen Fillen (Wing8) ist auch die Istallations-CD von lhrem
Betriebssystem erforderlich. Wenn die CD nicht automatisch startet, kénnen Sie die CD 6ffnen,
indem Sie auf ,,Start.exe* doppelklicken. Benutzen Sie Windows Explorer, um nach dieser Datei
auf dem CD-Laufwerk zu suchen.

END @

Your DVB card / USB box ist enclosed. Please follow these instructions carefully.

Your Installation Manuals (for TechniSat DVB software) are included in the Installation CD.
Further you will find FAQs that will help you in case of any problems.
Adobe Acrobat Reader is required for the files.

During the installation of the software a reboot is required. Please make sure that the installa-
tion CD is not removed from the CD-drive until the complete software installation is finished.
In some cases (Wing8) you will need the installation CD of your operating system.

If the CD does not start automatically you may open it by a double-click on ”Start.exe.

Use your Windows Explorer to search for that file on your CD-drive.
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@ Votre carte DVB / bdite DVB est partie intégrante du paquet. Veuillez tenir compte des instructions suivantes:

@ Le CD d’installation contient les instructions d’installation (pour le logiciel TechniSat DVB). En
plus, vous y trouverez des informations FAQ, qui vous aideront concernant des problémes déja
connus. Pour pouvoir les regarder, vous avez besoin de Adobe Acrobat Reader.

@ Au cours de linstallation vous devez relancer votre ordinateur. Veuillez tenir compte du fait que
le CD SkyStar 2 reste dans la platine jusqu’a ce que linstallation soit terminée. Le cas échéant
(Wing8), vous avez besoin du CD d’installation de votre systéme d’exploitation. Au cas ol le CD
placé dans la platine ne lancerait pas automatiquement, vous pouvez manuellement lancer en
cliquant sur «Start.exe». Veuillez utiliser le Windows Explorer pour la recherche et cherchez
ensuite sur la platine pour trouver le fichier.

| vostri Manuali di Installazione (per il software TechniSat DVB) sono compresi nel CD
di Installazione. Piii avanti, troverete delle Domande Frequenti che vi aiuteranno in caso di
problemi. Adobe Acrobat Reader & necessario per i file.

{% @ @ La vostra scheda DVB / box USB & compresa. Si prega di seguire attentamente queste
istruzioni.

@ Durante l'installazione del software, & necessario un riavvio. Si prega di assicurarsi che il CD
di installazione non venga rimosso dall'unita CD finché l'installazione completa del software
& terminata. In alcuni casi (Wing8) avrete bisogno del CD di installazione del vostro sistema
operativo. Se il CD non parte automaticamente, potete aprirlo facendo doppio clic su
”Start.exe“. Usate Windows Explorer per cercare quel file sulla vostra unita CD.

DIGITAL
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Su tarjeta DVB / caja USB forma parte integrante del paquete. Por favor, siga las siguientes
instrucciones cuidadosamente.

Sus manuales de instalacion (para el programa TechniSat DVB) estan incluidos en el CD de
instalacion. Ademas, encontrara una seccion de preguntas mas frecuentes que le ayudaran si le
surge algin problema. Para poder leer los archivos, necesitara contar con Adobe Acrobat Reader.

Durante la instalacion del software, debera reiniciar su ordenador. Por favor, asegirese de que
no ha sacado el CD de instalacién de la unidad de CD hasta que no haya terminado por
completo la instalacién del software. En algunos casos (con Wing8) necesitara el CD de
instalacion de su sistema operativo. Si el CD no se lanza automaticamente, podra abrirlo
haciendo doble clic en el archivo ”Start.exe“. Utilice su Explorador de Windows para buscar
dicho archivo en su unidad de CD.

%@@
®

©)

EocwkAeietal n kapra / kouti USB AqPng DVB. MapakaAoupe akoAOUBHOTE TIPOCEKTIKA TIQ
odnyieg Tou akoAouBouv.

Ta Eyxelpidla Eykataotaong (ywa 1o Aoywopd DVB g TechniSat) mepidappavovtat oto CD
Eykataotaong. EmmAéov Oa Bpeite kKal amavTioeig oe Zuvnbiopéveg EpwTnoeig mou Ba cag
Bonbricouv o mepinTwan Tuxov mpoBAnuarwv. MNa Ta apxeia amaireirar n epappoyn Adobe
Acrobat Reader.

Katd v eykatdotaon Tou AOYIOMIKOU anatTeital EMAveKKivnon Tou UMOAOYLOTY 0ag.
MapakahoUue BeBaiwbeite 611 To CD Eykardotaong dev 6a apaipedei anéd Tn povada CD éwg
6TOU OAOKANPWOEI N eykaTaoTaon Tou AOYIOHIKOU. Z& opiopéveg mepimTwoelg (Win98) 6a
xpelaoteite To CD eykatdoTaong Tou A€ITOUpYIKOU cgag ouoThparog. Av 1o CD dev Eekivroel
QUTOMATA TNV £YKATAOTAON UTopeite va Tnv Eekvnoete pe dIMAO KAIK 0To apxeio "Start.exe”.
lNa va avadntroete 1o apxeio autd oto CD xpnooromote vy E&epeuvnon twv Windows.
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Je piilozena vase DVB karta / USB box. Peclivé postupujte podle téchto pokyna.

Vase ndvody k obsluze (pro software TechniSat DVB) jsou obsaZeny na instala¢nim CD. Dale naleznete
otazky a odpovédi (FAQ) v pfipadé jakychkoli problémii. Pro tyto soubory je vyzadovan prohlize¢
Adobe Acrobat Reader.

Béhem instalace softwaru je vyZzadovano restartovani pocitace. Zajistéte, aby instalacni CD nebylo
vyjmuto z CD-mechaniky, dokud neni dokoncena instalace softwaru. V nékterych pfipadech
(Win98) budete potiebovat instalacéni CD operacniho systému. Pokud se CD nespusti automaticky,
mizete jej oteviit dvojitym kliknutim na ,Start.exe®. PouZijte prohlize¢ Windows pro vyhledani tohoto
souboru ve vasi CD-mechanice.

ES

(074
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Installation der PC-Karte

Vorbereitung: Bevor Sie die PC-Karte einbauen, stellen Sie bitte sicher, dass der Computer ausgeschaltet und vom
Stromnetz getrennt ist. Ein am Stromnetz angeschlossener Computer wahrend der Installation kann
Schaden am Betriebssystem verursachen oder zu Kérperverletzungen fithren.

Schrauben Sie das Computergehduse ab, und entfernen Sie es gemaf
der Anweisungen in der PC-Anleitung.

Suchen Sie einen freien PCl-Steckplatz fiir lhre PC-Karte. Losen Sie die
Schrauben der Abdeckung und schieben sie diese zur Seite. (Abb. 1)

Bevor Sie die PC-Karte beriihren, entladen Sie lhren Kérper von
statischer Elektrizitat, indem Sie ein geerdetes Teil wie beispielsweise
die Metalloberflache am Netzteil des Computers beriihren. (Abb. 2)

Halten Sie die PC-Karte nur an den Auenseiten fest und schieben Sie
sie nun vorsichtig aber entschieden mit den IC Chips nach oben und
den Metallanschliissen nach unten in den Steckplatz. TechniSat
ibernimmt keine Haftung fiir Schdden, die durch die fehlerhafte
Installation der PC-Komponenten entstanden sind.

Driicken Sie die PC-Karte vorsichtig aber mit Nachdruck, damit sie an
der richtigen Stelle einrastet. (Abb. 3)

Wenn Sie die PC-Karte richtig installiert haben, schrauben Sie die Ab-
deckung wieder zu. Sollten Sie beim Zuschrauben Widerstand spii-
ren, ist die PC-Karte nicht in der richtigen Position, d.h. nicht nah ge-
nug an der Aufenseite der PC-Abdeckung. In diesem Fall miissen Sie
die PC-Karte neu positionieren.

Nachdem Sie das Computergehduse angebracht haben, schlieBen Sie
lhr TV-Kabel (Satellit, Kabel oder Antenne), Netzkabel und alle
abgetrennten Kabel an. (Abb. 5)

Schalten Sie Ihr Computer an. Windows erkennt eine neue Hardware

und fragt Sie nach einem Treiber fiir die PC-Karte. Wahlen Sie ,,Software
automatisch installieren (empfohlen)*, legen Sie die mitgelieferte
Installations-CD ein und lassen Sie Windows den Treiber von der CD
finden und installieren.

Wenn die Installation abgeschlossen ist, fragt Windows nach einem
Neustart des Computers. Nun erscheint das Softwareinstallationsmeni.
Sollte das Menii nicht automatisch erscheinen, 6ffnen Sie die CD mit
Windows Explorer und klicken Sie auf ,,Start.exe®.

@ Das Installationsmenii erscheint und zeigt einen Link zum

Installationshandbuch. Wir empfehlen lhnen, das Handbuch sorgfaltig
zu lesen, eine Kopie auszudrucken oder das Dokument gedffnet zu
lassen und fortzufahren, wie im Handbuch abgebildet.
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Installation der USB-BoXx

Vorbereitung des PC: Ziehen Sie den Netzstecker Ihres Computers heraus bevor Sie die USB-Box anschlieRen.
Ein am Stromnetz angeschlossener Computer wédhrend der Installation kann Schaden am
Betriebssystem oder an der USB-Box verursachen.

Nehmen Sie die USB-Box und stecken Sie das eine Ende des
mitgelieferten USB-Kabels an die USB-Box und das andere an einen
freien USB-Anschluss Ihres Computers.

SchlieBen Sie das beiliegende Netzkabel an die USB-Box an.

SchlieBen Sie Ihr TV-Kabel (Satellit, Kabel oder Antenne) an die
USB-Box an.

Schalten Sie Ihr Computer ein. Windows erkennt eine neue Hardware
und fragt Sie nach einem Treiber fiir die PC-Karte. Wahlen Sie
,Software automatisch installieren (empfohlen)*, legen Sie lhre
Installations-CD ein und lassen Sie Windows den Treiber von der CD
finden und installieren.

Wenn die Installation abgeschlossen ist, fragt Windows nach einem
Neustart des Computers. Nun erscheint das Software-installations-
menii. Sollte das Menii nicht automatisch erscheinen, 6ffnen Sie die
CD mit Windows Explorer und klicken Sie auf ,,Start.exe®.

Das Installationsmentii erscheint und zeigt einen Link zum Instal-
lationshandbuch. Wir empfehlen Ihnen, das Handbuch sorgfaltig zu
lesen, eine Kopie auszudrucken oder das Dokument gedffnet zu lassen
und fortzufahren, wie im Handbuch abgebildet.

DIGITAL
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Installation of the PC card

Preparation: Before inserting the PC card, please make sure your computer is turned off and disconnected from
the power supply. Connecting the computer to the power supply while installing the PC card can
either damage system components or cause physical harm to you.

Unscrew and remove the housing of your PC according to the
instructions in your PC manual.

@ Choose an empty PCl slot for your PC card. Loosen the screw of the
respective slot plate and put the slot plate to one side. (pict.1)

Before physically touching the PC card, make sure your body is
discharged from any static electricity by touching any part grounded
to earth, e.g. the metal surface of the PC power supply. (pict.2)

@ Hold the PC card, touching only the edges, with the IC chips heading

upwards and the metal contacts heading downwards in the direction
of the PCl slot. Push the card gently but firmly into the PCI slot. 2.
TechniSat is not responsible for any damages related to the faulty
installation of pc components. Please contact your dealer in case of
questions regarding correct hardware installation.

Press the PC card carefully, but firmly, so that it is placed correctly.
(pict.3)

@ After positioning the PC card, fasten the screw. If you sense a

resistance while fastening the screw the PC card is not in the correct
position, which means not close enough to the outside of the PC
cover. In which case reposition as necessary.

After replacing the computer housing, connect the digital signal
(satellite resp. cable resp. terrestrial), the power cable and all other
disconnected cables. (pict.4)

@ Then switch on your PC. Windows will detect new hardware and ask
you for a path to the driver for the PC card. Choose ‘Install software
automatically (recommended)’, insert your installation CD and let
Windows find and install the driver from the CD.

Once the driver is installed, Windows may ask you to re-start the PC.
Now the CD software installation menu should appear. If the menu
does not appear automatically, open the CD with Windows Explorer
and click on the file ”Start.exe*.

@ The installation menu will appear and provide a link to display the

installation manual. We recommend you to carefully read through
the manual, print a copy of it or to leave the document open and
proceed as illustrated in the manual.
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Installation of the USB box

Preparation of the PC: Unplug the power plug of your PC before you connect the USB box. Connecting the PC
to the power supply while connecting the USB box might damage system components
and the USB box itself.

@ Take out the USB box of its package and connect the enclosed USB
cable with the USB box on the one hand and with a free USB slot of
your PC on the other.

Connect the enclosed power cable with the USB box.

Connect the digital signal (satellite resp. cable resp. terrestrial) with
the USB box.

Then switch on your PC. Windows will detect new hardware and ask
you for a path to the driver for the PC card. Choose ‘Install software
automatically (recommended)’, insert your installation CD and let
Windows find and install the driver from the CD.

® O ©

@ Once the driver is installed, Windows may ask you to re-start the PC.

Now the CD software installation menu should appear. If the menu
does not appear automatically, open the CD with Windows Explorer
and click on the file ”Start.exe".

@ The installation menu will appear and provide a link to display the
installation manual. We recommend you to carefully read through the
manual, print a copy of it or to leave the document open and proceed
as illustrated in the manual.

DIGITAL
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Installation de la carte DVB

Préparation: Avant d’insérer la carte DVB, vérifiez que votre ordinateur est éteint et déconnecté de toute source
électrique. Brancher l'ordinateur a une prise électrique pendant linstallation de la carte DVB peut soit
gravement endommager le systéme du PC, soit vous faire courir un grave risque d’électrocution.

Dévissez et retirez le panneau d’accés au systéme électronique de votre
ordinateur conformément aux instructions du manuel fourni avec le PC.

Choisissez un slot PCl vide pour votre carte DVB. Dévissez la vis de la
plaque de protection du slot et mettez-la de coté.

@ Avant de prendre en main la carte DVB, assurez-vous d'étre déchargé

de toute électricité statique en touchant n’importe quelle surface en
contact avec le sol, par exemple la surface métallique de 'adaptateur
A/C de votre PC.

Prenez la carte DVB en main en ne la tenant que par les cdtés, les circuits
imprimés de la carte tournés vers le haut et les contacts métalliques tournés
vers le bas en direction du slot PCl. Insérez la carte DVB doucement mais
fermement dans le slot PCl.

Technisat ne prend pas en charge les différents dommages liés directement
ou indirectement a une installation défectueuse des composants de votre
ordinateur. Veuillez contacter votre revendeur informatique si vous souhaitez
obtenir une aide technique et vérifier que votre configuration est appropriée.

Appuyez doucement, mais fermement, sur la carte DVB afin qu’elle soit
correctement placée.

Aprés avoir vérifié que la carte est bien placée dans le slot, revissez
la vis de bloquage. (Si vous sentez une résistance lors du vissage,
cela signifie que la carte DVB n’est pas bien placée, autrement dit pas
suffisamment proche du panneau d’accés extérieur de l'ordinateur.)

Aprés avoir replacé et refermé le panneau d’accés du PC, branchez le
cable satellite, le cable d’alimentation et le cable modem ou ISDN et
rebranchez également tous les cables des périphériques.

Allumez votre PC. Windows reconnaitra le nouveau périphérique mais ne
trouvera pas le pilote, donc il vous demandera de lui spécifier un
chemin vers le pilote de la carte DVB. Choisissez «Installation du logiciel
automatiquement (recommandé)», insérez le CD d’installation et
Windows trouvera et installera le pilote automatiquement.

Une fois le pilote installé, Windows vous demandera de redémarrer le PC.
Maintenant le logiciel d’installation sur le CD devrait se lancer
automatiquement. Si la procédure d’installation ne devait pas commencer
automatiquement, a l'aide de Windows Explorateur ouvrez le répertoire
du CD et double-cliquez sur le fichier «Start.exe». La page d’introduction
apparaitra a I'écran et vous permettra, en cliquant sur le lien, d’accéder
au Manuel d’Installation.

@ Le menu d’installation apparaitra. Nous vous recommandons de lire

attentivement le manuel, d’en imprimer une copie ou conserver le
document a portée de main et procéder suivant les instructions du
manuel.

10
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Installation de la boite USB

Préparation de Pordinateur: Avant d’insérer la boite DVB, vérifiez que votre ordinateur est éteint et déconnecté de
toute source électrique. Brancher l'ordinateur & une prise électrique pendant l'installation
de la boite DVB peut gravement endommager le systéme du PC et la boite USB.

Retirez la boite USB de son emballage et connectez le cable USB
d’un c6té a la boite USB, de l'autre & un port USB de votre PC.

FR

@ Connectez le cable de réseau ci-joint a la boite USB.

@ Connectez I'emetteur du signal digital (satellite, cable ou emetteur
Terrestre) a la boite USB.

Allumez votre PC. Windows va reconnaitre le nouveau périphérique mais
il ne trouvera pas le pilote, donc il vous demandera de lui spécifier un
chemin vers le pilote de la boite USB. Choisissez «Installation
2 automatique du logiciel (recommandé)», insérez le CD d’installation et
Windows trouvera et installera le pilote automatiquement.

@ Une fois le pilote installé, Windows vous demandera de redémarrer le

PC. Maintenant, le logiciel d’installation sur le CD devrait se lancer
automatiquement. Si la procédure d’installation ne devait pas
commencer automatiquement, ouvrez le répertoire du CD a l'aide de
Windows Explorer et double-cliquez sur le fichier«Start.exe». La page
d’introduction apparaitra a 'écran et vous permettra, en cliquant sur
le lien, d’accéder au manuel d’installation.

@ Le menu d’installation apparaitra. Nous vous recommandons de lire
attentivement le manuel, d’en imprimer une copie ou conserver le
document a portée de main et procéder selon les instructions du
manuel.

1
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Installazione della scheda PC

Preparazione: Prima di inserire la scheda PC, assicuratevi che il vostro computer sia spento e scollegato dalla presa
di corrente. Se si collega il computer alla presa di corrente durante l'installazione della scheda PC, &
possibile che si danneggino i componenti del sistema o che provochiate delle lesioni alla vostra persona.

Svitate e rimuovete l'alloggiamento del vostro PC in base alle istruzioni
contenute nel manuale del vostro PC.

Selezionate uno slot PCl vuoto per la vostra scheda PC. Allentate la vite
della piastra del rispettivo slot e mettete la piastra dello slot da un lato.
(fig.1)

Prima di toccare fisicamente la scheda PC, assicuratevi che il vostro
corpo sia libero da elettricita statica toccando qualsiasi componente da
messa a terra, es. la superficie metallica dell'alimentazione del PC.
(fig.2)

Tenete la scheda PC, toccando solo le estremita, con i chip IC rivolti verso
l'alto e i contatti metallici rivolti verso il basso in direzione dello slot PCI.
Spingete la scheda delicatamente ma saldamente nello slot PCl. 2.
TechniSat non é responsabile per alcun danno risultante dall'installazione
impropria dei componenti pc. Contattate il vostro rivenditore in caso di
domande riguardanti la corretta installazione hardware.

Premete la scheda PC attentamente, ma saldamente, in modo da
posizionarla correttamente. (fig.3)

Dopo aver posizionato la scheda PC, fissate la vite. Se avvertite una
resistenza durante il fissaggio della vite, la scheda PC non & nella
posizione corretta, il che significa che non & abbastanza vicina all'esterno
del coperchio del PC. In tal caso, riposizionatela come necessario.

Dopo aver riposizionato l'alloggiamento del computer, collegate il
segnale digitale (satellite, cavo o terrestre), il cavo di alimentazione e
tutti gli altri cavi scollegati. (fig.4)

Quindi accendete il vostro PC. Windows rilevera il nuovo hardware e vi
chiedera il percorso del driver della scheda PC. Selezionate ‘Installare
software automaticamente (consigliato)’, inserite il vostro CD di
installazione e lasciate che Windows trovi e installi il driver dal CD.

Una volta che il driver & installato, Windows potrebbe chiedervi di
riavviare il PC. Ora dovrebbe comparire il CD del menu di installazione
del software. Se il menu non compare automaticamente, aprite il CD con
Windows Explorer e cliccate sul file "Start.exe®.

Comparira il menu di installazione e vi fornira un link per visualizzare
il manuale di installazione. Vi consigliamo di leggere attentamente il
manuale, stamparne una copia o lasciare il documento aperto e
procedere come illustrato nel manuale.

12



BDA DVB PC Stars EXP_MULTI 1_10.gxp .01.2010 13:16 Uhr Seite 13

Installazione del box USB

Preparazione del PC: Staccate la spina di alimentazione del vostro PC prima di collegare il box USB. Se collegate
il PC alla corrente durante il collegamento del box USB, & possibile che si danneggino
i componenti del sistema e il box USB stesso.

Estraete il box USB dalla scatola e collegate il cavo USB in dotazione
al box USB da una parte e ad uno slot USB libero del vostro PC
dall'altra.

Collegate il cavo di alimentazione in dotazione al box USB.

Collegate il segnale digitale (satellite, cavo o terrestre) al box USB. I:

Quindi accendete il vostro PC. Windows rilevera il nuovo hardware e vi
chiedera il percorso del driver della scheda PC. Selezionate ‘Installare
software automaticamente (consigliato)’, inserite il vostro CD di
installazione e lasciate che Windows trovi e installi il driver dal CD.

Una volta che il driver & installato, Windows potrebbe chiedervi di
riavviare il PC. Ora dovrebbe comparire il CD del menu di installazione
del software. Se il menu non compare automaticamente, aprite il CD
con Windows Explorer e cliccate sul file ”Start.exe.

Comparira il menu di installazione e vi fornira un link per visualizzare
il manuale di installazione. Vi consigliamo di leggere attentamente

il manuale, stamparne una copia o lasciare il documento aperto

e procedere come illustrato nel manuale.

13
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Instalacion de la tarjeta de PC

Preparacién: Antes de introducir la tarjeta de PC, compruebe que su ordenador esta apagado y desconectado de
la red de alimentacion. Si conecta el ordenador a la red durante la instalacién de la tarjeta de PC,
podré provocar dafios en los componentes del sistema operativo o sufrir dafios fisicos por si mismo.

Destornille y saque la carcasa de su PC conforme a las instrucciones
incluidas en el manual de su ordenador.

Elija una ranura PCl libre para su tarjeta de PC. Afloje el tornillo de la
placa de proteccion de dicha ranura y pongala a un lado. (Imagen 1)

@ Antes de tocar fisicamente la tarjeta de PC; compruebe que se encuentra

completamente liberado de electricidad estatica tocando cualquier
superficie que esté en contacto con la tierra, como por ejemplo, la
superficie metalica de la red de alimentacin del PC. (Imagen 2)

Sostenga la tarjeta del PC, tocandola sélo por sus bordes, con los
circuitos impresos de la tarjeta hacia arriba y los contactos metélicos
hacia abajo, en direccion de la ranura del PC. Introduzca la tarjeta
lenta pero firmemente en la ranura PCl. 2. TechniSat no se hara
responsable de cualquier dafio relacionado con la instalacion
defectuosa de los componentes del PC. Por favor, pongase en
contacto con su distribuidor si tuviese alguna pregunta relativa a la
correcta instalacion del material.

Empuje la tarjeta del PC con cuidado, pero con firmeza, de manera
que quede colocada correctamente. (Imagen 3)

Una vez que ha colocado la tarjeta del PC, apriete el tornillo de
bloqueo. Si mientras aprieta el tornillo, siente una resistencia, esto
significa que la tarjeta del PC no esté colocada en su posicion
correcta, es decir, no se encuentra suficientemente cerca del panel
externo de la carcasa del ordenador. En este caso, debera volver

a colocarla tantas veces sea necesario.

Tras volver a colocar la carcasa del ordenador, conecte el cable digital
(cable del satélite o terrestre), el cable de alimentacién y todos los
demas cables que estén desconectados. (Imagen 4)

@ A continuacion, encienda su ordenador. Windows detectard un nuevo
material y le pedird que le indique un camino hacia el piloto de la
tarjeta del ordenador. Elija ‘Instalar material de forma automatica
(recomendado)*, introduzca su CD de instalacién y deje que Windows
encuentre e instale el piloto a partir del CD.

Una vez que haya instalado el piloto, Windows le pedira que reinicie
el ordenador. Ahora aparecera en pantalla el mend de instalacion del
material en CD. Si el mend no aparece de forma automatica, abra el
CD con el Explorador de Windows y haga clic en el archivo "Start.exe®.

@ El mend de instalacion aparecera y le ofrecera un enlace para

mostrar el manual de instalacion. Le recomendamos que lea
detenidamente el manual, que imprima una copia del mismo o que
deje abierto el documento mientras que siga con el proceso
siguiendo las ilustraciones del manual.
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Instalacion de la caja USB

Preparacion del PC: Desconecte su PC del enchufe de red antes de conectar la caja USB. Si conecta el PC a la
red de alimentacion mientras conecta la caja USB, podra causar dafos a los componentes
del sistema y a la misma caja USB.

Saque la caja USB de su paquete y conecte el cable USB integrado
a la caja USB por un lado y a una ranura USB libre de su PC por
otro lado.

@ Conecte el cable de alimentacion integrado a la caja USB.

@ Conecte el cable digital (satélite o terrestre) a la caja USB.

@ A continuacion, encienda su ordenador. Windows detectara un nuevo

material y le pedira que le indique un camino hacia el piloto de la
tarjeta del ordenador. Elija ‘Instalar material de forma automatica
(recomendado)‘, introduzca su CD de instalacion y deje que Windows
encuentre e instale el piloto a partir del CD.

@ Una vez que haya instalado el piloto, Windows le pedird que reinicie

el ordenador. Ahora aparecera en pantalla el mend de instalacion del
material en CD. Si el mend no aparece de forma automatica, abra el
CD con el Explorador de Windows y haga clic en el archivo "Start.exe“.

@ El men( de instalacion aparecera y le ofrecera un enlace para mostrar
el manual de instalacion. Le recomendamos que lea detenidamente el
manual, que imprima una copia del mismo o que deje abierto el
documento mientras que siga con el proceso siguiendo las
ilustraciones del manual.

15
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Evykartaotaon Tng Kaprag PC

npOETOIHOO ia: Mptv ToroBeTRoETE TNV KApTa PC, BeBawwbeite, 0ag nmapakaAoupe, OTL 0 UTIOAOYLOTNG eivat
AMEVEPYOTIONUEVOG KAl €Xel amoouvdebel amd Tnv mapoxn peuparog. H ouvdeon Tou
UMOAOYLOTA OTNV Tapoxn PEUMATOG KATd TNV eykataotaon g kaptag PC unopei gite va
TIPOKAAEODEL (NG OTA PEPN TOU CUCTAKATOG €T VA TPOKAAEDEL JIKY) 0ag CwUATIKA BAARN.

@ =eBIBWOTE KAl APAIPEDTE TO MEPIBANUA TOU UTTOAOYLOTY) 00G
oUupwva pe TIg 0dnyieg Tou eYXEPIOIOU TOU UTIOAOYLOTH.
EruAé€Te pia kevr) unodoxn PCI yla v kapta PC. ZeBdmote ) Rida
TOU QVTIOTOIXOU YIa TNV Urodoxn eAAoHATOq Kal aPrjoTe To EAacua
oV akpn (ek. 1).
Mptv akouurmoeTe TV kdpta PC We Ta xépla oag, BeRaiwbeite OTL TO
owua oag éxel anaAlayei anod Tuxov oTaTiko NAEKTPIOUO ayyilovtag
OTIOLOBNTIOTE YEWWUEVO EEAPTNHA, TLX. TN METAAALKY EMPAVELQ TOU
TPOPODOTIKOU TOU UTTOAOYLOTY| 0ag (EIK. 2).
1 Kpatmote v kapta PC ayyifovtag Hovo TIG GKPEG TG, HE Ta TouT
OAOKANPWHEVWV KUKAWHATWY TIPOG TA MAVW KAl TIG LETAAKEG EMAPES
TIPOG Ta KATW 0NV KateuBuvon g urodoxng PCL. Znmpw&te v kdpta
TIPOOEKTIKG aAAG OTaBEPA WOTE va eloeéNBeL otnv urodoxn PCI. 2. H
TechniSat dev eival uneuBuvn yia oroladnrote BAGRN oxetiCeTal pe
AavBaopévn eyKaTaoTaon PHEPWV TOU UTIOAOYLOTH. 2 TIEPITTWOon
EPWTAOEWV TIOU APOPOUV Tr OWOTH| EYKATAOTAON TOU PUGIKOU
£EOMALONOU MAPAKAAOUHE VA ETIKOWVWVIOETE HE TO KATACTNHA TIWANONG.
Mi€ote TV kdpta PC mpooekTIka, aAAG 0Tabepd, £T0L OOTE va
TornoBetnBeil owoTd (€. 3).
Apou TornobetnoeTe v Kapta PC, BidwoTte TN Rida. Av atobavBeite
avtiotaon evo BdwveTe T Rida, ToTE N KapTa PC dev gival ot
OwoTn B€on, Mou onuaivel 6TL dev eival APKETA KOVTA OTO eEWTEPIKO
TOU KAAUUHATOG TOU UTTIOAOYLOTH). Z€ [ia TETOLA TIEPITTTWON
TIPOCAPHOCTE TN B€0N NG ONMWG XpeladeTal.

Apou TornoBeTnoETE MAAL TO TIEPIBANKUA TOU UTIOAOYLOTY|, CUVOEDTE TO
KAA®OSL0 Tou YnelakoU oruatog (SopugoplkoU N EMIYELOU), TO KAADSIO
TapoxN§ PEUHATOG Kal OAa Ta AAAa KaAWDLa Tou eixav aroouvdedel
(e. 4).

Katoérnv evepyoroote Tov unoAoylotn oag. Ta Windows 8a
avixveuoouv To VEO UAIKO Kal Ba 0ag pwTRoouv yia Tn dladpopr yia
Tov 0dnyo g kaptag PC. EmAéETe ‘Autopatn eykaraotaon
Aoylopikou (cuviotartal)’ (‘Install software automatically
(recommended)’), ToroBeoTe oTOV UMOAOYLOTH To CD Eykatdotaong
kat apnote ta Windows va avalnTrioouv Kal va £YKataoTnoouv ToV
0dnyo ano to CD.

‘Otav éxel eykataotabei 0 0dnyog, Ta Windows propei va oag
{NnTNOOUV va ETAVEKKIVACETE TOV UTIOAOYLOTH. Twpa Ba mpénet va
gUPaVIoTel TO pevoU eyKaTAoTaong Tou AoyLopikou Tou CD. Av To
Hevou dev eppavioTel autoparta, avoi&te to CD pe v E&epelvnon
Twv Windows Kat kavete KAIK 0To apxeio "Start.exe.

Oa avoi&el TOTE TO PeVOU £yKaTAOTAONG KAl Ba oag Tapéxet éva
OUVOEDHO YIa TNV EPPAVION TOU EYXEIPIOIOU EYKATACTAONG.
JuvioToupe va dlaBACETE MPOCEKTIKA TO EYXELPIOI0, VA EKTUMDOETE
£va avTiypa@od Tou 1 va aPrioeTe TO £YYPAPO AVOLKTO Kal Va

5 TIPOXWPNOETE OMWG AVAPEPETAL OTO EYXELPIDLO.
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EvykatrdoTtaon Tou KouTioUu USB

MpocTolpacia Tou U'ITOAOYIOTI']: ATMOOUVOEDTE TO PIG PEUMATOANYIAG TOU UTIOAOYLOTN 0ag TPV CUVOETETE TO
kouti USB. H oUvdeon Tou UMOAOYIOTH OTnV TAPOXN PEUHATOG KATA TN
oUvdeon Tou KouTloU USB propei va mpokaAéoel BAGBN ota pépn Tou
OUOTNUATOG Kat 0To Blo To KouTi USB.

ApaipéoTe 1o kouTi USB ano Tn cuokeuacia Tou kat OUvOEDTE TO
napexopevo KaAwdlo USB pe to kouti USB amd T pia mAeupd kat pe
wa eAelBepn BUpa USB Tou UMOAOYLOTY 0ag arod TNV GAAn.

@ ZUvdEOTE TO MAPEXOUEVO KAAWSIO peUNATOg pe To KouTi USB.

2uvoeaTe TO KAA®JIO YnPLakoU onuatog (emiyelou n dopuPpopIKOU)
ue 1o kouti USB.

Katémv evepyororjote Tov unoAoylotn oag. Ta Windows 6a
avixveuoouv To VEo UAS Kal Ba oag pwTRoouV yia Tn dladpopn yia
ToV 00NYO NG KapTag PC. EmAEETE ‘AuTONATN EYKATAOTAON
AoylopikoU (ouviotatal)’ (‘Install software automatically

2 (recommended)’), TonoBeoTe aTov unoAoylot To CD
Eykataotaong kat apnote Ta Windows va avalntioouv kat va
£yKataoTroouv Tov odnyé and to CD.

@ ‘Otav éxel eykataoTabei o 0dnyodg, Ta Windows uropei va oag
{NTHOOUV VA EMAVEKKIVAOETE TOV UTIOAOYLOTH. Twpa Ba mpémnet va
EUPAVIOTEL TO PEVOU £YKATACTAONG TOU AOYIOKOU Tou CD. Av To
pevou dev gupavioTel autoparta, avoigte to CD pe v E&epedvnon
Twv Windows kat kavete KAk oTo apyeio "Start.exe".

@ Oa avoi&el TOTE TO PeVOU £yKATAOTAONG KAl Ba 0ag TapéXeL éva
OUVOEOHO YIa TNV EUPAVION TOU eYXEIPIOiou eykataoTaong.
ZUVIOTOUE va SLaBACETE TPOOEKTIKA TO EYXELPIDIO, VA EKTUMIWOETE
éva avtiypa@o Tou 1} va apnoeTe TO £YYPAPO avOIKTO Kal va
TIPOXWPNOETE OTIWG AVAPEPETAL OTO EYXELPIBLO.
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Instalace PC karty

Pfiprava: Pfed vloZzenim PC karty se ujistéte, Ze je vas pocita¢ vypnuty a odpojeny z napajeni. Pfipojeni
pocitace do sitového napéjeni béhem instalace PC karty muZze bud poskodit systémové komponenty
nebo zplsobit vam fyzickou Gjmu.

Odsroubuijte a odejméte kryt vaSeho PC podle pokynl ve vasem
navodu k PC.

@ Zvolte prazdny PCI slot pro vasi PC kartu. Povolte Sroubek pfislusné
desky slotu a dejte desku slotu na jednu stranu. (obr.1)

@ Pred fyzickym dotekem PC karty se ujistéte, Ze je vase télo bez
jakékoliv statické elektfiny, dotekem jakéhokoliv uzemnéni, napf.
kovovy povrch napajeni PC. (obr.2)

@ PC kartu drzte za okraje, kdy IC ¢ipy sméfuji nahoru a kovové

kontakty doli ve sméru PCI slotu. Zatlacte kartu jemné, ale pevné
do PCI slotu. 2. Spole¢nost TechniSat neni odpovédna za jakékoli
poskozeni spojené s chybnou instalaci pc komponentt. V pfipadé
otazek ohledné spravné instalace hardwaru se obratte na vaseho
prodejce.

@ Opatrné. ale pevné zatlacte PC kartu, aby byla umisténa spravné.
(obr.3)

@ Po ustaveni PC karty utdhnéte Sroubek. Pokud béhem utahovani

Sroubku ucitite odpor, PC karta neni ve spravné poloze, coz
znamena, ze neni v dostate¢né blizkosti vnéjsku krytu PC. V tomto
pfipadé je nutné posunuti.

Po nasazeni krytu pocitace pripojte digitalni signal (satelit resp.
kabel resp. pozemni), napéjeci kabel a vSechny ostatni odpojené
kabely. (obr.4)

Poté zapnéte vas pocita¢ PC. Windows zjisti novy hardware a pozada
vas o cestu k ovladaci pro PC kartu. Zvolte ‘Install software
automatically (instalovat software automaticky)(doporu¢eno)’, viozte
vase instalacni CD a nechejte Windows nalézt a nainstalovat ovlada¢ z
CD.

Pokud je ovlada¢ nainstalovan, Windows vas muze pozadat

o restartovani PC. Nyni by se mélo objevit menu instalacniho
softwaru CD. Pokud se menu neobjevi automaticky, oteviete CD
pomoci prizkumnika Windowsa kliknéte na soubor ,Start.exe®.

Objevi se instalaéni menu a poskytne cestu k zobrazeni
instala¢niho privodce. Doporuc¢ujeme vam, abyste si peclivé
precetli ndvod k obsluze, vytiskli si jeho kopii nebo ponechali
dokument otevieny a presli k ilustracim v navodu.
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Instalace USB boxu

Priprava PC: Pred pripojenim USB boxu odpojte zastréku napajeni vaseho PC. Pfipojeni PC do napajeni bshem
pfipojovani USB boxu, mlze poskodit systémové komponenty a samotny USB box.

Vybalte USB box a propojte dodany USB kabel jednou stranou
s volnym USB boxem a slotem vaseho PC druhou stranou.

Pripojte dodany napajeci kabel k USB boxu.

Pripojte digitalni signal (satelit resp. kabel resp. pozemni) s USB
boxem.

Poté zapnéte vas pocita¢ PC. Windows zjisti novy hardware a
pozada vas o cestu k ovladaci pro PC kartu. Zvolte ‘Install software
automatically (instalovat software automaticky)(doporu¢eno)’, viozte
vase instalaéni CD a nechejte Windows nalézt a nainstalovat
ovlada¢ z CD.

Pokud je ovlada¢ nainstalovan, Windows vas muze pozadat

o restartovani PC. Nyni by se mélo objevit menu instala¢niho
softwaru CD. Pokud se menu neobjevi automaticky, oteviete CD
pomoci prizkumnika Windowsa kliknéte na soubor ,Start.exe.

Objevi se instalaéni menu a poskytne cestu k zobrazeni
instalacniho prvodce. Doporu¢ujeme vam, abyste si peclivé
precetli ndvod k obsluze, vytiskli si jeho kopii nebo ponechali
dokument otevieny a presli k ilustracim v navodu.
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